电子膀胱软镜
[bookmark: _GoBack]高清摄像系统
1.1、高清电子影像处理中心，具有HDTV成像功能，摄像和光源为一体机
1.2、HDTV信号输出：模拟信号输出可选择RGB（1080/501）和YPbPr(1080/501)或SDI等
1.3、SDTV信号输出：VBS复合视频，Y/C、YPbPr、RGB等，可同时输出
1.4、兼容外科高清和标清电子腹腔镜、电子膀胱镜、电子输尿管镜、高清光学视管镜、纤维镜等各种软、硬镜；兼容内科的部分胃、肠镜等
1.5、主机可接摄像头
1.6、具有自动调焦功能
1.7、具有自动增益控制和自动亮度调节功能，内镜前端距目标较远导致光线不足时，可以对画面进行电子放大
1.8、具有自动白平衡功能，也可以用面板上的白平衡按钮调节白平衡
1.9、具有自动色彩调节功能，也可以用面板上的色彩调节按钮调节，红色±8档、蓝色±8档、色度调节±8档
1.10、对比度调节可设置为三种模式：正常、高、低
1.11、具有自动自动测光功能，也可以用面板上的测光按钮调节，分自动、峰值、平均三种切换
1.12、具有两种结构增强模式：A模式适用于观察双比度明显的较大粘膜结构；B模式适用于观察毛细血管等细微的结构
1.13、具有窄带成像功能该观察模式时，
1.14、LED光源将更换灯泡的频率降到最低
1.15、通过U盘将图像记录下来
1.16、配医学专用液晶监视器：大于等于21寸，具有SDI、RGB、HDMI等接口
1.17、配专用台车
2、电子膀胱肾盂镜系统
1、用途：能通过窄带成像功能，观察黏膜表面毛细血管的细节，诊断、确定膀胱和肾两个部位的前期肿瘤；对全膀胱和肾进行检查
2、CCD前置（电子镜），分辨率大于等于1080线
3、视角度：120度
4、视野方向：0度
5、景深：3-50mm
6、先端部外径：8.1Fr
7、插入部外径：16.5Fr
8、弯曲度：上：220度，下：130度
9、有效长度：380mm
10、全长：660mm
11、钳子管道：6.6Fr
12、镜子前端带陶瓷头，耐磨、耐高温
13、镜子为流线形淅细式先端
14、符合人体工程学的把手，带冲洗吸引功能，可单手操作
15、镜子把持部带4个遥控开关，随时调节各种参数
16、配置要求：电子软膀胱/肾盂镜目镜1条、吸引阀10个、钳子/灌流插头1个、ETO帽1个、清洗适配器1个、管道口清洗刷1把、管道内清洗刷1把、测漏器1个。

