	参数要求
	三、基本要求：
设备技术参数要求：
1.计算机系统要求： 主机要求，中央处理器：≥I5处理器；内存：≥8G；硬盘：≥2T；光驱： DVD刻录；鼠标、键盘：USB接口；双网卡：10/100/1000MB；显示器：≥19吋液晶， 
2.脑电采集放大器要求: 
2.1放大器接口：采用USB接口与主机连接 
2.2放大器供电模式：数据传输与供电采用同一个USB接口，不需要独立供电 
2.3放大器输入孔：45个。EEG导联：32导；DC输入：4导；SpO2：1导；CO2：1导；呼吸：3导；多用途DC输入：4导 
2.4输入漏电流：<5nA  
2.6输入阻抗：≤100MΩ  
2.7峰峰值噪声 ：＜1.5μVp-p（频率范围0.53~120HZ） 
2.8共模抑制比：＞100dB 
2.9低频滤波：0.08-150 HZ 
2.10高频滤波： 15-300HZ，分频斜率:-16dB/oct 
2.11A/D转换：16bit 
2.12采样频率： 100，200，500，1000Hz可调。 
2.13ＡＣ滤波:　50Hz、60Hz切换, 衰减1/25以上 
2.14采样方式：所有电极同步采样。(硬件同步) 
3.软件功能要求： 
3.1 Windows 10操作系统， 
3.2宽频分析软件，可自动提取分析高频振荡，也用于不同频段波形提取分析（要求图片证明）。 
3.3具有阻抗实时监测功能：可对病人阻抗进行实时监测，便于即时发现病人记录电极阻抗状态，阻抗过高时系统需自动标记并报警 
3.4 具有实时心电滤波功能：并有自动和手动滤波功能 
3.6事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置 
3.7脑电测量工具：脑电信号的频率及波幅的测量；电子尺实时测量脑电波幅和频率 
3.8特殊事件标记记录：可对记录时发生的特殊事件进行自动标记或手动标记 
3.9屏幕拷贝功能：将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内 
3.10脑电数据可在任意PC机回放：可将存储设备（如光盘）中的脑电数据放在任何电脑上回放和分析 
3.11棘波分析软件，自动软件分析棘波。 
3.12具备二维、三维脑电地形图功能，可同频显示8导脑电图DSA分析，可观察分析脑电图各位置的变化趋势。 
4.视频系统要求： 
4.1高清晰网络视频摄像头 
4.2高清晰度视频图像高分辨率≥1920×1080像素，清晰记录及保存病人细微动作 
5、闪光刺激装置要求：气体闪光灯 
5.1 闪光强度： ≥1.28J
5.2 闪光模式：≥3套自动，手动 
5.3 自动闪光刺激：闪光频率：0.5Hz,1到33步长1Hz 刺激时间：1 to 99 秒，步长1秒 刺激间隔：1 to 30 秒，步长1秒
6、中央数据库系统要求：
1、处理器E52630V3*2/内存16GECC或更优，数量：1台；
2.存储硬盘，技术要求：≥72T
设备配置要求：
1.放大器2套 
2.视频系统（高清网络摄像头）2套 
3.脑电软件2套 
4、棘波分析软件2套
4.隔离电源2套 
5.闪光刺激装置2套 
6.配置盘状电极120根、导电膏9盒、
7.微型电极输入盒 2套 
8.阅图分析工作站1台
9、移动台车  2台
10、网络服务器1台
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