[bookmark: _GoBack]一、技术参数要求
1、用于自动分析人体全部结石成分，泌尿自动提供完整的检测报告和与之相应的结石防治建议。
2、泌尿系结石、胆结石均可自动定性分析。
3、泌尿系结石可自动定量分析。
4、根据结石成分自动提供相应的预防措施。
5、根据结石成分自动提供相应的药物治疗方案。
6、能避免对问题图谱进行错误解析。
7、采用高密封工艺防潮，光学精密元器件不易损坏，维修成本低。
8、光谱范围：7800cm-1～350cm-1
9、波数重复性：不大于0.25cm-1
10、分辨力（提供产品标准或检测报告等证明文件）：
11、在3200 cm-1～2800 cm-1能分辨7个峰。
12、2851 cm-1～2870 cm-1之间分辨深度一般不小于18%；1583 cm-1～1589 cm-1之间分辨深度一般不小于12%。
13、透射比重复性：≤0.5％。
14、信噪比：S/N不小于15000：1（RMS值）。
15、采样时间：5档扫描采样时间。
16、能量不衰减：扫描能量不会衰减，减少分析误差。
17、探测器：DTGS红外探测器。
18、分束器：溴化钾基片镀锗。
19、光源：高效能的空冷高效球反射红外光源。

