参考参数
一、工作条件：
1.环境温度：5℃~40℃；
[bookmark: _GoBack]2.相对湿度：≤80%；
3.大气压强：60kPa~106kPa；
4.电源电压：网电源100-240V~，50/60Hz；电池24[image: ] ；
二、主要功能技术指标：
1. 操作类型:电动电控
2. 按压模式：连续按压、30:2和15：2三种，模式可调；
3. 按压深度：3.0~6.0cm±0.2cm，可调,每次递加（减）0.5cm；
4. 按压频率：100~120bpm/分钟，可调，每次递加（减）5pbm/分钟；
5. 机械性能：按压盘自动垂直下降≤11.5cm，自动锁定位置；
6. 机械噪音：≤52dB(A)；
7. 低电压提示：低于21V±0.5V；
8. 启动时间：≤3秒；
9. 与舒张比：1:1
三、主要性能：
（一）操作性能：
1.一键按压运行，自动识别胸厚、执行默认连续按压模式、深度和频率；
2.按压起始位置自动定位；  
3.按压运动初始缓动；
4.患者仰卧位置光标参照；
5.适宜范围：胸骨厚度17.5~29.0cm,最大胸宽48cm
6.防止患者位移：承载板防滑，固定带固定；
（二）设备性能：
1.显示日期、时间、运行信息、按压设置状态信息；
2.信息储存USB导出，信息存储数量2000条；
3.便携式主机侧板可折合，与底板卡锁连接；
4.倾斜角度≤40°正常运行；
5.防护等级：IP54级；
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