技术要求
设备用途说明：用于穿刺、血管通路、外周血管、浅表组织与小器官以及腹部、泌尿科、术中探查、介入手术等。

一、技术指标
1. 显示器≥15〃高分辨率彩色液晶监视器，全屏多点可触摸操作。
2. 笔记本式超声主机设计。
3. [bookmark: _GoBack]具有物理轨迹球和自定义操作功能的物理操作按键数量≥7 个
4. 数字化二维灰阶成像单元
5. 数字化彩色多普勒成像单元
6. 数字化频谱多普勒显示和分析单元
7. 数字化能量血流成像单元
8. 方向性多普勒能量图
9. 全数字式多波束形成器。
10. 动态聚焦和处理成像技术
11. 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持线阵、凸阵和相控阵探头。
12. 智能化斑点噪声抑制技术
13. 高级动态血流显示功能。
14. 蓝光穿刺针增强技术，穿刺置管和导管显示白色和蓝色两种或者两种以上颜色，支持线阵探头和凸阵探（附投标机型实际操作拍摄的彩色照片）
15. 探头：宽频带高频探头，最高频率16MHz以上。
16. 高频浅表探头具有≥6 个物理穿刺刻度标识
17. 具有二维，彩色实时同屏显示对比功能。
18. 梯形扩展功能
19. 弹性成像功能
20. 血管内中膜自动测量功能
21. 深度显示和穿刺引导线具有数字标识。
22. 可同时连接2个以上探头。

二．测量和分析：(B型、M型、频谱、彩色多普勒)
1、一般测量
2、多普勒血流测量与分析
3、外周血管测量与分析
4.、图像存储与(电影)回放重现单元，可对回放图像编辑存储。

3、 探头规格
1. 频率：宽频带或变频探头，
2. 高频探头具有刻度标识。
3. 类型：线阵探头，最高探头频率≥17MHz
4. 振子：线阵探头有效振子数≥190振子
5. 探头具有防水功能

四、二维灰阶显像主要参数：

1. 扫描：
2. 电子线阵：超声频率4.0 — 18.0MHz
3. 发射声束聚焦：发射≥8段
4. 回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥20秒
5. 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
6. 增益调节：B/M可独立调节  ，STC分段≥8
7. 最大扫描深度≥36cm。
8. 能清晰显示血流。

五、频谱多普勒：
1. 方式：脉冲波多普勒：PWD
2. 显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等
3. 电影回放：≥20秒
4. 零位移动：≥8级

六、彩色多普勒
1. 显示方式：彩色多普勒，彩色M型，二维/彩色多普勒/脉冲多普勒，彩色多普勒/彩色M型，能量多普勒。
2. 显示控制：零位移动分±8级。


