参数
1、主机为一体机，具备两种能量源，可同时产生超声能和气压弹道能；两种能量既可独立使用又可同时作用于结石；气压弹道配备空气压缩机。  
2、在碎石的同时，能将击碎的结石碎片直接清理到患者体外。
3、具备对输尿管结石处理的功能，能通过超声探针中空部分将击碎的结石碎片清理出病人体外。
4、采用微电脑控制技术，可精确设置治疗参数，并对治疗参数进行储存。
5、配有专门的结石收集装置，能够自动收集结石碎屑，以备研究之用。
6、超声探针注册证明确表明可重复使用；标准肾镜超声探针直径≤3.3mm、长度≥403mm；配合输尿管镜超声探针直径≤1.5mm、长度≥596mm。
7、超声能探针尖端主振幅：20µm—80µm。
8、超声频率：23--26.4KHz。
[bookmark: _GoBack]9、气压弹道操作方式：连续脉冲式；气压弹道单脉冲输出能量≥1000mj；气压弹道频率：1-12次/S，同时连续可调。
10、气压弹道能探针尖端振幅范围：1.5-2.0mm。
11、空气压缩机驱动气压范围值：3.5—6.5bar。
12、吸附调控泵
12.1、吸附调控泵最大负压≥0.07Mpa，最大抽水效率≦1L/min；
12.2、吸附调控泵保持负压吸引输出恒值、稳定；
12.3、能和碎石清石系统主机对接；
12.4、吸引管和碎石清石系统能对接；
12.5、压力实时显示，直观。
13、钬激光治疗机
13.1、激光种类：钬 (Ho:YAG)激光
13.2、激光分级：Class 4
13.3、波长：2.1µm
13.4、终端输出平均功率：20W
13.5、参数设置：具有最优化参数选择、参数存储和记忆功能
13.6、脉宽范围：
13.6.1、短脉冲宽度（全峰值功率）范围：200-1000us
13.6.2、长脉冲宽度（全峰值功率）范围：200-1600us
13.6.3、长、短脉宽可调碎石模式
13.7、脉波最大输出能量：3500mJ，可调
13.8、瞄准波长：532mn
13.9、脉冲重复频率：3-20HZ
13.10、断电保护：当冷却系统发生阻断故障时，激光电源自动切断
13.11、电源需要：100-240V ，14A , 50/60Hz
13.12、界面：WVA彩色广角触摸液晶屏幕，
13.13、冷却方式: 水冷
14、配经皮穿刺套件，用于开展经皮肾镜手术；配置含：肾盂球囊导管、可撕开鞘、肾穿刺针、导丝和各型号的扩张管；
15、配置要求：混合动力碎石清石主机 1 台、结石收集器支架 1套、脚踏开关1台、结石收集器（带吸引管）1套、空气压缩机 1台、高压导气管 1根、超声手柄 1套、侧式组合吸附连接器 1个、直式吸附连接器 1个、扳钳5mm 2把、扳钳8mm 2把、标准经皮肾镜用3.3mm超声探针2支、气压弹道手柄 1套、探针调节器 1个、探针鞘1个、手控器导气管1根、回弹帽10个、弹道手控器用0.8mm605mm探针1支、弹道手控器用1.0mm605mm探针 1支、弹道手控器用2.0mm425mm探针 1支、超声和弹道联合用1.0mm570mm探针1支；吸附调控泵主机1台、吸附调控泵高压导气管1条、高压导气管接头1个、负压吸引管1条、一次性过滤器5个；钬激光主机1台、脚踏开关1套、软镜用272um光纤1支，硬镜用550µm光纤1条、小号剥离器1套、大号剥离器1套、切割器1套、冷却水灌注和排空附件1套；台车（国产）1台、经皮穿刺套件5套、肾盂球囊导管5支、可撕开鞘（含鞘芯）5支；肾穿刺针5支、弯头导丝5条


