参数
一、硬件系统 
具有液晶显示屏幕，对各项组件连接及标定触摸屏操作；实时显示各个组件电量及连接状态。
1、压力传感器
1.2、压力测定范围-40～350cmH2O
1.3、精度±4%
2、尿流率传感器
2.1、蓝牙无线锂电尿流率，数据通过无线技术传输到工作站中。
2.2、尿流量测定范围0～1500ml    精度±2%。
2.3、尿流率测定范围0～50ml/min  精度±4%。
2.4、配有座便椅及漏斗。
3、灌注泵
3.1、灌注泵速度范围5～104ml/min。
3.2、可以自定义灌注量，超过设定量后，自动停止。
3.3、流量精度±10 %。
3.5、中央集线器主机集成一键式启动和停止泵按钮。
4、尿道测压牵引器
4.2、牵引速度0.5 ～ 3 mm/s，自定义，到达顶端自动停止。
4.3、可用长度 340mm；回位速度≥20mm/s。
4.4、精度±3%
5、测压单元
5.1、独立式移动动态测定单元，蓝牙无线连接，锂电池供电12小时，具有液晶显示屏，显示状态。
5.2、集成4个测压通道
5.3、测压单元集成显示屏，具有各个通道显示状态以柱状图呈现；具备电量显示图标；具有蓝牙连接状态显示图标 。
1. 肌电图
6.1、携带式蓝牙无线EMG测量装置，数据通过无线技术传输到工作站中，患者可以随身携带，可以自由走动，动态检测EMG。
0. 通道数:2个。
0. 测量显示范围：10～1000μV  
0. [bookmark: _GoBack]采样率：每秒5000 Hz。
二、软件系统
1、笔记本电脑：WINDOWS7操作系统，高速硬盘≥500G、≥2G内存，10M/100M自适应网络接口，至少4个USB接口。
2、具备动态图形，模拟膀胱排尿分析系统，有VBN尿流率生理曲线自动生成软件，在排尿后根据病人情况自动生成该病人生理条件下的尿流曲线与实际曲线加以比较，具有中文显示的男女正常参考值比较。
3、实时调节使得膀胱压和腹部压等量化；膀胱压和尿道压等量化
4、膀胱压力容量测定，自动计算膀胱顺应性

