参数要求
一、工作条件：
1、电源要求：220V、50Hz
2、工作温度：15-35℃
3、湿度要求：30-80%湿度
[bookmark: _GoBack]二、仪器用途：
主要用于造血干细胞登峰工程。白血病和淋巴瘤的免疫分型，微小残留病变监测，阵发性睡眠性血红蛋白尿，细胞移植的交叉配型和免疫状态监测，造血干细胞计数、淋巴细胞亚群分析，绝对计数，细胞因子检测，调节性T细胞，树突细胞，肿瘤的细胞周期和倍体分析等方面的临床检测以及研究。
三、主要技术参数：
1. 固态激光器， 488nm蓝色激光器，640nm红色激光器，405nm紫色激光器，检测10色荧光通道荧光探测器采用PMT光电倍增管检测器，保证高灵敏度。激光可单独控制打开。
2. 光路设计：三激光立体空间激发，包括前向角FSC、侧向角SSC，十色荧光检测器。
3. 可以应用的染料：FITC、PE、PE-TR、PI、PerCP、PE-CY5、PE-CY7、APC、APC-CY5、APC-CY7、Pacific Blue、Pacific Orange、AmCyan等；
4. 激光自动校准技术（CQC），每个激光器配备电动聚焦调节系统，自动调校，无需工程师手动校准，保证呵最低的rCV。
5. 每个激光器配备温度控制装置，保证仪器工作过程中激光器温度恒定与功率恒定。避免环境温度变化对荧光强度、荧光补偿等的干扰，保证实验结果准确性和重复性；
6. 主机核心部件如激光器、检测器等必须采用国际知名品牌，确保其质量稳定性，需有原生产厂商铭牌标记。
7. 流动室：采用不锈钢金属合金流动室或石英杯材质的流动池，光胶耦合物镜（NA=1.2），亲水性好、热稳定性强，不易产生气泡，抗压利于高速分析。
8. 信号检测：散射光和荧光信号经光导纤维传导并固定七角型和三角型全反射光路检测系统，提高信号的接收效率和检测灵敏度。具备智能监测功能，每个滤光片嵌入芯片可自动监测每个样本与滤光片匹配的正确性。
9. [bookmark: OLE_LINK1]为保证高速检测，核心液流流速≥ 5.4 m/S，检测性能可靠稳定。
10. 荧光检测灵敏度：FITC＜85 MESF，PE＜20 MESF（美国标准）。
11. 全峰宽变异系数：CV＜3%（CEN）。
12. 检测颗粒大小：0.2μm（min）-50 μm（max）。
13. 手动上样管类型：兼容50ml和15ml离心管、5ml流式管、EP管等。进样前可单管混匀样本；需要配备自动进样装置，无需任何硬件转换和工程师调试即可实现单管手动进样或连续多管自动进样；
14. 样本分获取速度：≥ 35,000细胞/秒；单个文件数据收集量无上限。能准确分析万分之一以下含量的稀有目标细胞群体，保证实验结果准确性和重复性；
15. 进样针自动清洗系统：换样时自动清洗进样针内的残留样本，避免样本之间的交叉污染，交叉污染率＜0.05%。
16. 荧光补偿模式：全自动智能荧光补偿，一次补偿60天内有效，60天内无需再做补偿，增加荧光染料无需每个荧光重做补偿，只需新增荧光上样即可。调节电压，补偿自动计算。能同时检测每个脉冲信号的高度、面积和宽度，能有效区分粘连细胞和单个细胞；
17. 具备完善的仪器全程质量控制体系，能够自动检测和长期跟踪仪器性能Br、Qr的微量变化，生成Levey-Jennings曲线，提示最佳的仪器使用条件设置，保证数据的最高准确度和精度，同时具有最佳的可比性和连续性。
18. 具备标准的21 CFR Part11认证。
19. 具备完善的各种配套临床与科研试剂，有注册证试剂≥150种，保证后续仪器长期使用。
20. 软件系统：提供软件可以对≥200万个细胞进行2种算法的异常数据清理、整合，3种算法的自动聚类分析和3种算法的将为分析。除配套软件外，有随时添加更新软件的能力。
21. 数据结果兼容office和PDF；配置英特尔双核处理器，P4 2.0GHz以上；22寸液晶显示器1个；彩色喷墨打印机1台。

