
1. 主机
1.1. 4通道监护：       可任意单独选择或同时选择， 
1.2. 頻道控制键：		触摸键更加敏感，新增加了调节旋钮
1.3. 事件阈值控制和显示：增加可调触摸键，阈值显示，总调节范围为20µV到
[bookmark: _GoBack]                          2500µV
1.4. 外形设计：      更大的屏幕以及紧凑的设计，占用空间更小

2. 阻抗测量
2.1. 控制：           内置专用的电极检查键测量阻抗，实时测量
2.2. 测量范围：       0-250kΏ, 分辨率0.1kΏ
2.3. 测量模式：       每个电极单独测量，包括地线

3. 假象检出和排斥
3.1. 假象排除：      自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号
3.2. 静音探测器：    增强了抗干扰能力，自动测量电凝和电刀的输出，1个
                      静音接口，方便连接
3.3. 自动阈值调节：  可自动调节事件的阈值，使得到的信息最大而使不必要的噪音最小，避免噪音干扰，减轻术者的负担。
3.4. 失真监测功能：  可区分失真信号和肌电图信号，同时过滤了大多数的失真信号，减少噪音

4. 显示/触摸屏
4.1. 型号：            超大屏幕的触摸屏，蓝色的背景，所有信号和参数显示在同一屏幕上直观清楚
4.2. 垂直显示：        20,100,500.1000，2000，10000,50000和100000µV
4.3. 事件俘获：        俘获模式开关，触键指示，可以将所需的EMG信号固定在屏幕上便于分析，直到下一个信号被捕捉
4.4. 时间显示：        25ms,50ms,100ms 和20s 
4.5. 显示屏旋钮        三个旋钮用于调节电流量，音量和阈值
4.6. 屏幕显示：        三种用户界面模式：设置，监控和报告


5. 记录电极
5.1. 皮下记录类型：	钩线式/成对的针式皮下电极，确保同一电极插入监
                          护神经支配的相应肌肉群
5.2. 有专门用于喉返神经监测的、带记录电极的气管插管：可以监护喉返神
      经、迷走神经运动支。


6. 刺激探针：
6.1. 可在刺激探针上调节刺激电流大小，不需要在主机上操作，方便面神经监测过程中频繁调节刺激电流。
6.2. 刺激类型：  	恒定电流，单相方波
6.3. 刺激的频率： 可选择,1,4,7,10Hz		
6.4. 刺激的周期：	可选择，50,100,150,200,250uS
6.5. 范围：      	0-30毫安
6.6. 刺激控制：  	数字控制，可每一步调节0.01, 0.05, 1.0, 5.0mA
6.7. 刺激调节：  	可通过触摸屏和主机旋钮调节刺激电流，也可通过探针手柄来调节。
6.8. 刺激测量：  	内置测量实际投递到手术区间的刺激电流的大小，分辨率为
                   0.01-0.03mA（±0.02mA），不用担心刺激投递效果
6.9. 刺激探头：	单极刺激电极、双极刺激电极
6.10. 带刺激的手术器械：可配带刺激的手术器械，可以在手术同时进
      行刺激，提高手术的准确性和效率，更好的监护神经。
6.11. APS监测：可以进行实时连续监控 
6.12. 双极电灼: 可在使用双极电灼术中进行同步监控
6.13. 双路监控：可同时使用2个刺激器



7. 声頻输出
7.1. EMG及事件音调信号：	不同的音调和声音提示，表示EMG活动的情况和刺激的情况
7.2. 迷你型插口：标准结构为使用立体声耳机单独听
7.3. RCA音频插口：可输出音频信号，在使用工业标准记录装置时，这些信号
可负载到一个视频信号上

8. 视頻输出：
8.1. VGA接口：    标准VGA 15芯接头 VGA兼容，640×480分辨率，可以外接监视器和导航系统

9. 适应症
9.1. 听神经瘤
9.2. 小脑脑桥角肿瘤；
9.3. 三叉神经切断；
9.4. 前庭神经切断；
9.5. 微血管减压；
9.6. 后颅窝肿瘤；
9.7. 鼓室成形；
9.8. 电子耳蜗植入；
9.9. 面神经减压；
9.10. 乳突切除术；
9.11. 迷路切除；
9.12. 腮腺/颌下腺切除；
9.13. 先天性外耳道闭锁手术
9.14. 甲状腺/甲状腺旁腺切除术
9.15. 颈廓清术
9.16. 颈前手术

10.  其他
10.1. 听声音判断神经和神经就近位置，无须专业人员监护或操作
10.2. 加电极安放图示以及机器设置向导
10.3. 可连接高速耳钻配合一起使用，实现实时监测。

11. 可与动力系统联用，在术中以耳钻钻头为探针释放刺激电流，实现术中的实时监测面神经
11.1. 

12. 配置要求：所有配置为原厂同品牌产品。
11.1   神经监护主机一台
11.2   患者模拟器一个
11.3   病人界面盒一个
11.4   抗干扰探头一个
11.5   标准刺激探针一盒（5个）
11.6   皮下记录电极一套
11.7   EMG带电极气管插管一个
11.8   可调节刺激电流的刺激探针一个




