参考参数
1、主显微镜：双人四目，适用于神经外科手术
1.1复消色差光学技术，高分辨率，大景深，保证最佳对比度和清晰度；
1.2景深与分辨率可同步提高；
1.3光学主镜体左倾可调角度≥50°，右倾可调角度≥50°；
[bookmark: _GoBack]1.4光学主镜体左右旋转角度≥±270°；
1.5术中一键自动平衡功能；
1.6电动变倍系统，变倍系数6:1，也可手动调节；
1.7放大倍数：10倍目镜下变倍范围≥1-12.1倍；
1.8放大倍数电动调节，有手动应急旋钮；
1.9 10倍目镜下视野≥17.4mm-210mm；
1.10目镜屈光+5D－-5D可调；
1.11变焦范围：225-600mm；
1.12配双重激光辅助对焦，也可电动变焦或手动变焦调节；
1.13自动照明光圈：光照明范围与视野范围自动同步，防止组织灼伤；
1.14自动光强度控制功能：随工作距离的减少而降低亮度，防止组织灼伤；随工作距离的
增加而增加亮度，使视野的亮度保持恒定；
1.15光度计精密测量照明强度，即使灯泡经过长时间使用后亮度衰减，可以自动调节亮度
保持在恒定的照明输出；
1.16物镜保护镜：可反复消毒光学玻璃保护镜，可重复使用确保手术区绝对无菌，且不影
响光学品质。
2、助手镜
2.1配多通道分光器；
2.2 助手镜双目镜筒倾角可调。
3、手柄
3.1手柄功能：电动连续调焦、电动连续变倍、释放电磁锁，调整光亮度，X/Y精细微调等
职能设置。其中包括荧光开关，可按医生个性化30种需求来任意设置包括血管荧光/肿瘤荧光等功能。
3.2 电动XY移动，可以对移动速度进行设置，移动速度随着放大倍数的变化而自动改变。
4、光源
4.1 主、备用光源均为400W氙灯；
4.2 光源系统：两套独立光源，两套独立供电系统；
4.3 触摸屏可一键切换备用光源，方便、简单且安全；
4.4 一体式设计触摸控制屏，可以显示氙灯的使用时间。最新电子控制器，开放式结构，便
于未来进行软件开发。
5、支架
5.1 落地式太空平衡支架：整机六个电磁锁，可做二级控制；
5.2 可手术中一键平衡，5秒内自动平衡；
5.3 支架最大水平伸展范围：1925mm；
5.4 主镜距地面最低高度：430mm；
5.5 支架占地面积：720 x 720mm；
5.6 控制系统：独立的触摸屏显微镜控制系统，独立的高清影像系统。手术显微镜及内置的
高清影像系统可独立开关机，互不干扰；
5.7 支架具有一键式自动平衡调节功能。
6、高清图像工作站，可完成影像记录、储存、刻录、传输、图像编辑功能、无线图文共享
功能
6.1 高清摄像头的分辨率达1080P，有专为不同手术研发的外科、肿瘤造影、自定义等五种
出厂设置；
6.2 有单张照片直接镜内抓拍功能，像素达2048(H)×1536(V)；
6.3 无线传输功能：可直接与Apple系统识别、COPY，即直接与I Pad、I Phone无线传输
录像或照片，方便简单；
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]6.4 高清一体化显示器可围绕支架做360°旋转；
6.5具备3D影像采集功能；
6.6具备4K超高清影像采集系统。
7、荧光功能
7.1具有原厂血管荧光造影功能；
7.2具有原厂肿瘤荧光造影功能；
7.3具有原厂黄荧光造影功能；
7.4 具有原厂AR实时彩色荧光造影功能。

