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一、用途:  
适用于成人，儿童连续性血液净化治疗    
二、功能:  
1、 一体化全自动整合设计，可实现以下治疗模式 ：SCUF、CVVH、CVVHD 、CVVHDF 、TPE 、HP  
2、操作方便，安全灵活使用：
2.1、≥10.4英寸彩色可旋转的屏幕，配合内置智能软件方便使用
2.2中文操作界面，图文显示操作指引
2.3具有再循环模式，方便临床因检查或疾病转变暂时性的中断治疗，节约
治疗成本
2.4膜内膜外分别预冲，自动控制血流速，排气充分，减少滤器内凝血
2.5配有平衡系统，2个独立的电子秤，最大承重20kg，电子秤的线性精度
达到0.1%,具有零点校准功能，自动评估偏差值，保障治疗的安全性
2.6连续记录病人治疗详细信息，最长可达100小时
2.7一套管路可实现多种治疗模式，管路上有颜色标识，方便临床识别。
*2.8耗材开放，可根据治疗需要选择任意品牌的；滤器、灌流器、血浆分
离器等
2.9非侵入式金属压力传感器，减少与血液接触的感染机率，保障治疗的安
全性
2.10内置肾剂量计算器：帮助操作者制定治疗处方，内置剂量计算器可实时结算，帮助了解治疗有效性，评估达成剂量，提高CRRT治疗质量
2.11一体式置换液加热系统，加热范围：35℃-39℃，或者关闭
2.12具有CRRT数据传输功能，方便临床接入医院系统，实行数字化管理
2.13TFL（总液体丢失/容量失衡）一次治疗液体总误差在50ml，并可进行容
量失衡的纠正，提高治疗的安全性，保障患者安全
2.14具有自动除气壶：4个双排万向轮设计，方便临床移动设备
三、参数:
1、流速
1.1血泵流速范围在10毫升到450ml/min，精度±5%
1.2置换液流速范围在0-10000ml/h，精度0.1%
1.3透析液流速范围在0-10000ml/h，精度0.1%
1.4净超滤流速范围在-100-2000ml/h，最大净脱水偏差（单次治疗成人50ml/低容量20ml）精度±5%或50ml/20ml
1.5废液泵流速范围在0-12000ml/h，精度0.1%
2、压力监测范围
2.1动脉压:-250mmHg到+350mmHg，精度±5mmHg
2.2静脉压:-80mmHg到+300mmHg，精度±5mmHg
2.3滤器前压:-200mmHg到+500mmHg，精度±5mmHg
2.4滤出液压:-400mmHg到+450mmHg，精度±10mmHg
2.5 TMP：-50mmHg到+450mmHg，精度±10mmHg
3、一体化肝素泵，输入范围：0或0.5-15ml/h，流速精度：1ml
4、具有后备电源，断电模式下保障管路循环。
5、空气探测器，灵敏度：血流速200ml/min情况下，监测1ul的气泡


