潍坊市人民医院孕产人员身份核验管理系统采购项目
竞争性磋商公告

一、采购项目名称：潍坊市人民医院孕产人员身份核验管理系统采购项目

二、采购项目情况：                            
	项目名称
	供应商资格要求
	预算金额（万元）

	潍坊市人民医院孕产人员身份核验管理系统
	1.在中国境内注册，具有独立法人资格，且具有响应供货能力的生产商或经销商；

2.遵守有关的国家法律、法规、条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文中规定的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、 信用山东(www.creditsd.gov.cn)网站列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位不得参与本次招标；

4.本项目不接受联合体投标。
	15.4


三、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593  
四、技术需求及技术规格：见附件
五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、营业执照，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年3月30日上午9点至4月6日下午3点（休息时间除外）。
七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。
八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月29日
附件：技术需求及技术规格

一、项目概况及采购范围
本项目为潍坊市人民医院孕产人员身份核验管理系统采购项目。供应商须根据采购人提供的需求，提供满足要求的身份核验系统、硬件及服务。

采购范围：服务清单内所包括的孕产人员身份核验管理系统及相关硬件的采购。

二、质量要求

须符合国家相关标准。

三、服务清单

系统可实现利用人脸识别和身份证核验技术，解决医院内孕产人员身份不一致的问题，帮助医院进行代孕行为风险识别和行为管控，遏制代孕行为的蔓延，维护社会稳定。

身份核验系统建设清单由软硬件系统共同组成，软硬件系统详细清单如下：
	序号
	设备名称
	配置要求
	数量

	1
	孕产人员身份核验系统
	1．系统支持对接公安人口库核验通道，实现姓名、身份证号和人脸照片的三要素比对功能；

2．系统支持连接手持采集终端和人证核验一体机，实现基础数据采集；

3．系统支持主动连接人证核验一体机，实现核验请求主动推送功能；

4．系统具备人口信息库功能，支持孕产人员身份信息管理功能；

5．系统支持预警功能，对多次核验不通过人员进行风险预警提示；

6．系统支持多种权限划分，满足孕产人员管理需要。

7．体系结构：系统采用B/S架构，使用人员通过浏览器登陆系统。

8．服务器操作系统：采用linux或Windows Server 2008及以上版本，支持分布式部署，采用TCP/IP(传输控制协议/网际协议)网络协议。

9．数据库系统：支持mysql/SQL Server/Oracle，版权由供应商负责。

10．访问方式：实现医院各科室内网进行访问。

11．与现有的HIS系统或病案管理系统互联互通，无缝对接，能提供完整的软件实施文档、接口文档。

12．系统终身质保，要具备一定拓展性，适应未来医院的业务需求。
	1

	2
	生物特征服务器
	1．服务期内提供与此项目有关的所有软件、硬件（服务器等），及其运维工作。机架式服务器性能不低于8核2颗cpu/64G内存/满足系统运行的存储空间/双网卡，质保五年。

2．系统稳定性：支持7×24小时×365天连续稳定运行。

3．所提供的服务器及业务运行，要符合上级主管部门和医院的信息网络安全建设标准。
	1

	3
	手持采集终端
	1．CPU：≧八核处理器，≧2G RAM，≧8G ROM；

支持1080P高清录像并支持高清网传；

4G全网通；

内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS定位；

防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.2米防摔，适合全天候野外作业；

2．摄像机

传感器类型：后置≧1300万像素防抖相机；

3．屏幕

屏幕尺寸：≧5.5英寸；

分辨率：≧1440*720；

屏幕类型：支持多点电容触摸屏；

4．网络

网络类型：4G全网通；

网络制式：适应GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/CDMA；

5．WIFI

Wi-Fi频率范围：2.412-2.472 GHz;5.15-5.25 GHz；

Wi-Fi协议：802.11 a/b/g/n；

蓝牙：支持BT V4.1；

定位：支持GPS，北斗双模定位；

6．视频

录像分辨率：1080P；帧率：≧25帧；视频编码：H.264；

7．音频

满足音频编码：AAC，AMR，OGG，ADPCM；

8．电池

电池类型：锂金属电池；

电池容量：≧4800mAh；

9．接口

TYPE-C接口；支持读取二代身份证；

10．防护等级

IP65，防尘、防水、防摔（1.2米跌落）；

11．功能需求：

①内置APP支持人证核验比对功能；

②内置APP支持无证核验比对功能；

③内置APP支持语音播报核验结果功能。

12．质保三年
	3

	4
	人证核验一体机
	1．操作系统：≧Android  7；

2．设备外观：具有≧10.1英寸双面LCD显示屏，其中管理员屏支持触摸操作，具有≧200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假；

3．认证方式：

1）支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人；

2）自带独立证件拍照摄像头（500万像素），支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与证件拍照摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人；

4．设备容量：≧10000条事件记录，≧10000张证件抓拍照，≧100000黑名单证件号；

5．通讯方式：有线网络、WiFi；

6．设备接口：LAN≧1、USB≧2；；(预留接口：I/O*2（报警*1/门锁*1），RS485*1，RS232*1）

7．工作电压：DC12V/3A (标配电源适配器）；

8．使用环境：室内；

9．安装方式：桌面安装；

10．工作温度：-10~50℃。

11．功能需求：

①内置APP支持人证核验比对功能；

②内置APP支持无证核验比对功能；

③内置APP支持语音播报核验结果功能；

④支持服务器端连接唤醒核验功能。

12．质保三年。
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