	技术参数及性能要求
	1、医用摄像光源系统一套；具备3种以上光纤接口，能和多种光源连接使用；

1.1、医用内窥镜摄像系统，数字高清摄像机，Full HD 1080P；具备图片视频捕捉、USB转出功能；

1.2、国际标准摄像头接口1个，f=18mm；

1.3、摄像机提供多种标准信号端口，可与所有外输出设备连接，如视频打印机、视频录像机。

1.4、医用冷光源1台，LED冷光源，LED发光组件，预期使用寿命≥5000小时；

色温：3000K～7000K，光源亮度可以自动调节，具备待机保护功能，最大照度≥75000lx；

1.5光纤1条，长度≥2300mm，光束直径≥4.8mm；可浸泡、熏蒸、可高温高压灭菌。

1.6、医用高清晰液晶显示器 1台，彩色液晶屏幕≥ 26 寸；分辨率：1920×1080。

1.7、专用仪器车1台 带抽屉，静音脚轮带制动功能。 

2、大通道椎间孔镜、手术器械:

2.1、注册证名称为椎间孔镜

2.1.1、镜头和器械为同一品牌

2.2、椎间孔镜1支，最大外径≥10mm，工作长度≥125mm，器械工作通道≥7.1mm，视向角≥15°视场角≥80°，配专用消毒盒；

2.2.1、灭菌方式：高温高压灭菌、低温等离子灭菌；

2.3、椎间孔镜手术器械参数要求：

2.3.1、扩张管：3支，φ3.0mm、工作长度≤230mm、φ6.3mm、工作长度≤210mm、φ10mm、工作长度≤165mm各一支

2.3.2、骨 锯：2把φ11.5mm，工作长度≥120mm；

2.3.3、套筒（螺纹管）：1支，φ14.0mm平口，工作长度≤85mm；

2.3.4、套筒（光滑管）：1支，φ13.0mm平口，工作长度≤85mm；

2.3.5、套筒（螺纹管）：1支，φ15.0mm平口，工作长度≤85mm；

2.3.6、套筒（光滑管）：2支，φ11.5mm平口，工作长度≤90mm；

2.3.7、套筒（光滑管）：1支，φ12.0mm平口，工作长度≤90mm；

2.3.8、扩张管：1支，φ6.9mm，长度≥190mm；

2.3.9、扩张管：1支，φ7.0mm，长度≥225mm；

2.3.10、剥离器：1把，φ2.5mm，工作长度≤280mm；

2.3.11、剥离器：1把，φ4.5mm，工作长度≤240mm；

2.3.12、骨锤：1把，锤头外径25mm

2.3.11、90°咬骨钳：1把，φ4.0mm、工作长度≤260mm；

2.3.12、50°咬骨钳：1把，φ4.0mm、工作长度≤260mm；

2.3.13、50°咬骨钳：1把，φ5.0mm、工作长度≤260mm；

2.3.14、50°咬骨钳：1把，φ6.0mm、工作长度≤260mm；

2.3.15、咬骨钳手柄：2把，可拆卸；

2.3.12、直型向上髓核钳：1把，φ2.5mm，工作长度≤260mm；

2.3.13、篮  钳：1把，φ3.5mm、工作长度≤240mm；

2.3.14、髓核钳：1把，φ3.5mm、工作长度≤260mm；

2.3.15、髓核钳：1把，φ2.5mm、工作长度≤260mm；

2.3.16、器械盒：1套，带托盘，整体摆放器械消毒；

2.4、脊柱手术器械包：

2.4.1、脊柱微创手术通道扩张管：1支，φ10.0mm，工作长度≤180mm；

2.4.2、刮 匙：1把，φ4.5mm，工作长度≤260mm；

2.4.3、快装手柄：1把，T型；

2.4.4、套筒（光滑管）：1把，φ15.0mm，工作长度≤120mm；

2.4.5、套筒（光滑管）：1把，φ14.0mm，工作长度≤120mm；

2.4.6、骨填充器：1把，φ7.0 mm，工作长度≤205mm；

2.4.7、植骨漏斗：1把，φ8.0mm，工作长度≤190mm；

2.4.8、椎间盘铰刀（标准）：1把，9.0 mm，工作长度≤370mm；

2.4.9、骨锯：1把，φ7.0 mm，工作长度≤295mm；

2.4.10、骨凿：1把，φ3.5 mm，工作长度≤240mm；

2.4.11、骨凿：1把，φ5.0 mm，工作长度≤260mm；

2.4.12、骨凿：1把，φ4.5 mm，工作长度≤370mm；

2.4.13、骨凿：1把，φ4.5 mm，工作长度≤370mm；

2.4.14、套筒（光滑管）：1把，
φ11.2 mm，工作长度≤120mm；

2.4.15、套筒（光滑管）：1把，
弧形口，φ11.2 mm，工作长度≤120mm；

2.4.16、清洁导针：1把，
φ5.0 mm，工作长度≤312mm；

2.4.17、器械盒：1套
整体摆放器械消毒；
3、超声骨刀：

3.1 功能：具有超声切骨、磨骨功能，用于精细骨科手术，适合硬质骨切割。
3.2 工作频率：≥40kHz，高打击力度，低噪音设计，频率越高，每秒打击次数越多，越有利于快速粉碎骨骼。
3.3 超声最大振幅：≥130um，振幅可调节。超声振幅越大，切割速度就越快，节省手术时间，减少出血。
3.4 输出超声最大电功率：≥110W，功率可调节。超声电功率越大，代表其切割能力越强，才能切动更坚硬的骨骼，完成对骨质钙化严重非常坚硬的骨骼切割和破碎。

3.5 超声能量档位：≥10档，利于用户根据手术需要精确选择超声能量大小。
3.6 冲洗方式：具有自动冲洗系统，冲洗流量15档以上可精确调节，最大流量≥80ml/min。
3.7 手柄：具有专用复合动力磨骨手柄，代替普通磨钻，可快速磨削骨骼，温升低，安全性高。
3.8 复合动力磨骨手柄内由微型电机提供摆动动力，效率高动力强。

3.9 手柄不限定使用次数。
3.10 刀头种类：具有磨骨刀和切骨刀两大类支持三十余种刀头形状，应包括片形、钩形、匙形、柱形和球形等，能够实现由内向外切割钻孔操作，适应不同的手术操作方式。
3.11 磨骨刀头工作时刀尖可扭转摆动，提高磨削效率。

3.12 磨骨刀头扭转摆动角度小于45°。

3.13 灭菌方式：支持高温高压、低温等离子灭菌或者环氧乙烷灭菌。

3.14 控制面板：显示于一个彩色LCD窗口，包括功率、冲洗等参数，触摸屏操作，便于医护人员观察并调节。  
3.15 主机为便携式台式机，以节省手术空间。
3.16 主机可自动识别普通切骨手柄和复合动力磨骨手柄，进入相应工作界面。
4、手术动力装置
4.1主机

4.1.1支持开放式手术、后路和侧路微创手术的磨钻、刨削处理；
4.2、脊柱磨手柄

4.2.1脊柱磨手柄用于微创脊柱外科手术中的脊柱骨组织的磨削操作；

4.2.2单向转：1000～25000 r/min； 
4.3、磨钻头

4.3.1脊柱镜下磨钻头，刀具弯曲角度0—36°无级调节，0-360°无极往复旋转；

4.3.2开放磨钻头，有金刚砂球形，不锈钢球形等形状可选
4.4磨钻手柄

4.4.1最高转速80000r/min，径向跳动<0.01mm，可正反转

4.5动力手机

4.5.1双板机按钮,转速模式和安全模式按键；

4.5.2转速:30000rpm,往复频率:0.2-3.0Hz；
4.6摆锯机头1

4.6.1摆动频率：15000c/min，持续输出扭矩：11N·cm
4.7摆锯机头2

4.7.1  0-180°范围内5个方位多角度骨锯片快装接口，可作垂直摆锯使用；

4.8骨锯片

4.8.1锯片采用悬浮式设计，最高转速时空载噪音<80dB；

4.8.2锯片采用护鞘设计
4.9微电机

4.9.1最大输出功率达100W，最高转速40000 r/min
5  UBE 双通道全可视脊柱微创手术系统

5.1脊柱手术器械包

5.1.1；半套管牵开器；工作长度60mm*110°、工作长度70mm*110°、工作长度80mm*110°辅助操作器械使用，带吸引功能。

5.1.2；植骨漏斗9mm/工作长度17cm/ 植骨推棒8mm/工作长度18cm/ 打入器6mm带尖、腰椎管狭窄融合使用，打入器可将植入融合器能从纵向打横向。

5.1.3；骨铰刀刀刃10mm, 工作长度25cm,刀刃带刻度、进入椎间盘可视深度。

5.1.4；骨锤400g

5.1.5；刮匙3mm/工作长度14 mm、刮匙7mm工作长度15mm带齿状。

5.1.6；骨刀；刀刃4mm角度30°工作长度15cm,

骨刀；直角刀刃4*4mm工作长度15cm

骨刀；直角刀刃7mm工作长度12cm

骨刀；尖刀刀刃3mm工作长度12cm

骨刀；刃宽7mm工作长度17cm

5.1.7；肌肉剥离器工作长度13cm

5.1.8；神经拉钩；刃宽6mm/8mm/10mm角度110°、球状拉钩直径1.5mm。

5.1.9；扩孔器；直径5mm/7mm/9mm/11mm/13mm/15mm/扩孔芯（实芯）5mm，建立器械和操作通道使用，实芯扩孔芯可做定位使用。

5.1.10；神经剥离子；5°工作长度30cm、

5.1.11；椎板钳；（标配）

1）；刃宽弧形4mm长度180mm角度130°、

2）；刃宽直型4mm长度180mm角度130°

3）；刃宽直型2mm长度180mm角度130°

4）；刃宽直型2mm长度180mm角度90°

5）；工作手柄2把

5.1.12；枪式髓核钳（标配）

1）；弯头平口髓核钳工作长度220mm/弯角刃宽2mm

2）；平口髓核钳工作长度220mm/直角刃宽3mm

3）; 平口髓核钳工作长度220mm/直角刃宽4mm

5.2 关节镜配置

0°关节镜

30°关节镜

关节镜鞘

圆锥

5.3、低温等离子体多功能手术系统

5.3.1、临床使用范围：

脊椎盘手术：可进行双通道全可视脊柱微创手术；

关节手术：可进行膝关节微创手术、肩关节手术、腕肘踝手术

5.3.2、等离子整机的参数 

1）．主机界面采用一体化全触屏式智能操作，7.0英寸LED液晶显示屏。

2）．触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时；功率≤360W. 工作档位1-9档可调，同时每一档位具有半档功率可操作。时间从0-9秒可调，0档不计时。

3）.为使手术效果更精准主机需具备2种工作频率：汽化切割输出频率≥100kz；凝血消融输出频率≥450Khz。

4）．主机工作时可在界面精准显示临床所需工作功率值大小；

5）．主机采用全智能数字控制电路，须具备以下了功能：

①主机工作可显示工作能量输出状态。


②消融全时实施数字智能化程序控制；

③能自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织、盐水，并输出相应的波形和能量；

④具有各种手术刀头识别和保护功能

6）．具有自动检测刀头和附件连接功能。

7）．具有故障自动检测显示和报警声音提示。

8）．使用双脚踏控制

9）．治疗温度

低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血三大功能。 消融温度：40～53℃，止血温度：40～58℃，切割温度：40～70℃

10）．主机尺寸：411×405×148mm.

11）．电击防护：I类，BF型
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