	序号
	技术规格

	1
	总体要求

	1.1
	产品具备NMPA证书。

	1.2
	设备配备内置UPS 不间断电源系统（具备5分钟无线待机转运功能），有效保护系统稳定性和病人信息

	2
	C形臂

	2.1
	SID≤45cm

	2.2
	开口≤34cm

	2.3
	弧深≤46cm

	2.4
	水平移动≥3660

	2.5
	垂直升降≥85cm

	2.6
	多关节摆臂设计≥3轴

	2.7
	C型臂、显示器和机座一体化设计

	3
	探测器

	3.1
	CMOS晶体硅平板探测器

	3.2
	DQE≥70%

	3.3
	像素间距≤100um

	3.4
	分辨率≥1300×1300

	3.5
	灰阶矩阵≥16bit

	3.6
	探测器尺寸≥13cm×13cm

	4
	X光系统

	4.1
	最大输出功率≤12.8W

	4.2
	球管焦点≤0.033mm

	4.3
	透视最大KV值≥80kV

	4.4
	透视最小KV值≥40kV

	4.5
	透视最大mA值≤0.16mA

	4.6
	透视最小mA值≤0.02mA

	5
	监视器

	5.1
	27英寸4K高清彩色触摸屏显示器

	5.2
	监视器最高分辨率≥3840x2160

	5.3
	监视器最大亮度≥600 Cd/m2

	5.4
	监视器俯仰角调节度≥±100

	5.5
	监视器旋转角度≥2700

	5.6
	监视器水平及垂直大视角≥178º

	6
	系统控制

	6.1
	键盘系统控制

	6.2
	手控及脚踏曝光开关

	7
	图像处理

	7.1
	厂家原厂工作站

	7.2
	患者信息编辑

	7.3
	图像标注及测量

	7.4
	数字笔功能

	7.5
	图像存储≥150,000幅

	7.6
	末帧图像显示

	7.7
	实时自动亮度对比度调整

	7.8
	图像放大及游走

	7.9
	实时图像边缘增强技术

	7.10
	负片技术

	7.11
	图像360度旋转

	7.12
	图像左右反转

	7.13
	图像上下翻转

	7.14
	图像回调及预览

	7.15
	存储图像后处理

	7.16
	图像USB存储

	7.17
	基础DICOM，MPPS， Q&R功能
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