下肢静脉泵参数

泵机小巧（尺寸≤25cm25cm25cm），使用方便，可悬挂于床架上或搁置于桌面上，配备移动小车。

大腿小腿的腿套分开配备。
适应证宽泛，除已确认下肢静脉血栓的人群，均适用。
具有定时功能，治疗定时可0-240分钟可调，治疗结束时有声音或音乐提醒。
圆周压力：通过充气腿套对腿部进行360度全方位按压。
具有内置自诊断功能，出现故障自动报警并停止工作，根据自行诊断显示可排除故障。
提供安全认证标准。
可同时连接≥2个4腔的治疗气囊，一台机器可供双腿同时使用。
充气气泵，超静音设计，整体工作噪声应不大于60dB（A），振动小。
快速、渐进、分段式挤压，确保静脉回流量显著增加。
大屏幕LED液晶信息显示，可触摸，可一键启动，也可根据不同患者情况进行调节。
腿套为双重粘扣设计，延长使用寿命，材质为医用级TPU材质，可消毒。
一台机器配备≥2个气囊，每台可单独根据医院临床实际选配小腿、足部、大腿三种气囊，易于使用，尺寸通用。
充气模式：远端瞬间充气，0.5s内可达到78mmHg，近端气囊较远端气囊晚0.3s充气，1s内达到68mmHg。充气周期：远端和近端达到峰值后，压力均稳定在45mmHg左右，压力持续6s后开始放气，间歇24s后再次充气，30s循环一次。循环时间及周期可保证深静脉充盈且满足患者休息。
 主机开机自检，自动识别腿套、足套，自动设定分节固定压力，满足绝大多数临床需求，无需任何额外调试。
