一、设备基本配置功能描述：
无菌制冰机是为满足外科手术需要而设计，可持续生产出柔软的、无尖刺的冰泥。适用于移植器官的低温运输、体外循环手术中的心肌保护、器官移植类手术、髌骨爪内固定、肾实质切开取石手术等。
二、基本功能：无菌生理盐水通过低温制冷，形成柔软的冰绒晶体，即冰泥。
三、设备关键参数要求：
1.电源：AC220V
2.电流：5.5A
3.频率：50HZ
4.额定功率：750W
5.容量：6000ml
6.工作方式：连续工作，热传导介质不需要酒精，专利的热传导介质可重复使用
7.工作室温：小于35℃
8.相对湿度：小于85%
9.外形尺寸；500X500X900mm
10.一触式控制开关：按下控制开关，指示灯会亮起说明制冷系统正在运行。再次按下开关将终止制冷过程。
11.搅拌器：每台移植无菌平台都配有一个使用方便的搅拌器，它的作用是将残留在冰盘的冰泥刮下并将其从制冰盘中彻底除去。搅拌器可以进行高温灭菌消毒。
12.制冷剂：R404A：机器内部铜管用载冷剂浸泡，可进行充分热交换，制冷效率好；冰井有发泡层保温，提升制冷效率；
13.制冰盘：采用医用级不锈钢，耐腐蚀、可高温灭菌；采用进口压缩机保障制冷效果；
14.散热方式：采用超静音风扇，提高机器散热；
[bookmark: _GoBack]15.容易移动：标准的带刹车脚轮可以随心所欲地改变机器位置。


