一、基本要求：
1.具有NMPA认证
2.适用于泌尿外科手术
3.与目前使用的成像系统配套
二、设备技术参数要求：
1、标准通道经皮肾镜
2、适用于泌尿外科
3、视向角12度
4、工作长度224mm
5、镜桥镜体可分离
6、带高分子可拆卸阀门
7、工作通道10.5Fr，工作直径18Fr
8、金属外壳，卡扣型卡口。
9、超广角视野观察到的视野范围更广阔，超出传统镜30%视野。。
10、可浸泡、蒸熏、高温高压、低温等离子消毒，耐134度高温3bar压力。
[bookmark: _GoBack]11、配置消毒盒具有耐高温高压、低温等离子等各种消毒方式。
12、同品牌10.5FR取石钳，钳芯可拆卸设计，可360度旋转，工作长度550mm。
三、配置要求：
1.输尿管镜 1台
2.配套密封帽、垫片各1包
3.专用镜头消毒盒1个
4.取石钳1把

精细输尿管肾镜：
一、基本要求：
1.具有NMPA认证
2.适用于泌尿外科手术
3.与目前使用的成像系统配套
二、设备技术参数要求：
1、适用于泌尿外科手术 
2、视向角≥5度，一体式设计镜桥镜体不分离
3、工作长度≥430mm， 蓝宝石纯平面透镜
4、工作直径6-7.5Fr，器械通道4.2*4.6Fr
*5、辅助通道1x4Fr，进出水通道2x2.4Fr
6、镜体长度570mm，带高性能可拆卸开关阀门
7、金属外壳，卡扣型卡口。
8、超广角，观察到的视野范围更广阔，超出传统镜30%视野。
9、可浸泡、蒸熏、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力。
10、配置消毒盒具有耐高温高压、低温等离子等各种消毒方式。
11、同品牌4FR异物钳手柄钳芯可拆卸设计，可360度旋转，工作长度550mm。
三、配置要求：
1.输尿管镜*1
2.配套密封帽、垫片各1包
3.专用镜头消毒盒1个
4.取石钳1把


成人常用输尿管肾镜：
一、基本要求：
1.具有NMPA认证
2.适用于泌尿外科手术
3.与目前使用的成像系统配套
二、设备技术参数要求：
1、适用于泌尿外科手术
2、视向角≥12度，
3、一体式设计镜桥镜体不分离
4、工作长度430mm， 蓝宝石纯平面透镜透光均匀
5、工作直径8-9.8fr，器械通道5.2*6.2Fr
*6、辅助通道1*5fr，进出水通道2*3fr
7、镜体长度570mm，带高性能可拆卸开关阀门
8、金属外壳，卡扣型卡口。
9、超广角观察到的视野范围更广阔，超出传统镜30%视野。
10、可浸泡、蒸熏、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力。
11、配置消毒盒具有耐高温高压、低温等离子等各种消毒方式。
12、同品牌5FR硬性异物钳手柄钳芯可拆卸设计，可360度旋转，工作长度550mm。
三、配置要求：
1.输尿管镜*2
2.配套密封帽、垫片各2包
3.专用镜头消毒盒2个
4.取石钳2把
