口腔显微镜

	技术参数要求
	一、显微镜部件（包括：显微镜镜身、大物镜、双目镜筒、目镜、摄像和照相装置等）

双目镜筒:0°～180°变角双目镜筒,焦距：F=170mm,双目镜筒瞳距调节范围：55mm～75mm;
目镜:12.5x,高眼点广角目镜，视度调节范围：±6D;
变倍系统: 连续变倍系统，倍率因子0.4x~2.4x,倍数范围覆盖2~18x;
配置双目镜筒一键放大机构后，放大倍数覆盖范围不小于 3倍-25倍;
视场直径:123mm~12mm;
光斑调节:光斑大小4档可调;
光斑直径:大光斑直径：不小于160mm;
物面照度（F250）:LED光源 >70000Lx;
滤光片:配有橙色滤光片、绿色滤光片

手柄:360°可旋转双手柄，配消毒罩，左右手单手指调焦,可集成图像冻结、录像功能;
照明系统:双通道LED冷光源照明系统。寿命不小于60000小时;
大变焦物镜:内置超大行程变焦物镜，调焦范围覆盖F=200mm～440mm;
内置4K超高清影像系统:双USB3.0影像储存；双USB2.0控制接口； 3840x2160/60P Ultra HD 4K影像实时输出，输出接口1 HDMI+1 DVI；图片格式:jpg,视频格式:mp4;
全平台App:通过无线WIFI或有线RJ45连接,可将显微镜视频流媒体传输到Windows桌面设备和手机, 通过PC / Android / iOS上的App采集编辑影像;
分光器及光学延长器:30°光学延长器与分光器集成（2:8或者5:5可选）;
景深增强器:可变光阑根据光学成像原理,可以使拍摄的照片提高三倍景深;
倾摆装置:在医生坐姿不变的情况下，双目镜筒保持水平观察位置的同时镜身向左向右倾摆25度;
手机影像接口:适用于Android、Apple手机,在分光器的左右两侧位置朝正前方或正上方均可安装手机,并且智能手机角度可以任意选择.可通过无线脚踏控制手机拍照录像;
数码相机光学影像旋转功能:影像可360°任意光学旋转，像素无损失，所采集病例的动静态影像无需做后期旋转处理，在做视频直播教学或者医患沟通时可选择满意视野角度;
显示器套装: 27寸4k显示器，包含显示器支架、立柱抱箍;
臂展:最大臂展≧1500mm,(第一横臂不小于500mm,第二横臂不小于700mm,平衡挂臂不小于300mm);
安装方式:移动落地式/悬吊式安装/地面固定式/壁挂式可选.
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