数字化口腔扫描仪

	技术参数
	1.产品描述
：采集口腔内牙齿，牙龈和粘膜等软硬组织数字化图像

2.扫描条件
：直接扫描，无需喷粉

3.数字印模
：真彩技术

4.扫描光源
：LED

5.扫描分辨率
：< 0.15 mm

6.扫描精度
：< 10 μm

7.远程操控
：按住扫描枪按钮，通过转动扫描枪即可完成操控进行下一步

9.关键尺寸
：扫描窗口长宽>15mm*10mm，扫描头高度< 20mm

10.电脑处理器：
intel core i7 或以上

11.电脑内存
：32G DDR4 或以上

12.电脑操作系统：
windows 10  64bit

13.界面语言
：支持中文

14.输出文件格式：STL 开放格式，PLY 开放格式，DCM 彩色格式，3OXZ文件还原齿色及订单信息

15.共焦显微扫描技术Ultrafast Optical Sectioning （超快光学切片）

16.扫描头可拆卸，进行符合医院感控要求的高温高压消毒

17.扫描枪内置自动加热系统，防止镜面起雾

18.高清拍照功能

19.具备加速扫描模式

20.应用软件可以用 Scanner 作为用户操作的手段

21.AI 人工智能扫描，能识别不需要的颊，舌和唇粘膜等软组织并自动去除

22.扫描过程中可以随时停止，停止后可继续扫描，扫描完成后也可返回已扫描区域再次扫描

23.成像后处理速度≤2 min
24.数字印模可发送至不同电脑作后期设计，不影响口内扫描仪进行下一次扫描

25.内置数字化比色系统，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色色号

26.智能备牙评估系统

27.具有牙龈锁定扫描功能，牙龈回弹不影响扫描

28.内置数字化微笑设计系统，提升医患沟通，即刻呈现修复后效果

29.内置正畸效果模拟系统，治疗目标位快速获取患者矫正后效果，给患者显示当前的牙齿与正畸治疗所预期的结果进行比较，加强患者正畸治疗方案接受度

30.内置动态咬合记录系统，可以完成各种咬合位置的记录并显示出咬合接触区域以便掌握患者特定的咬合运动，完善患者修复体

31.取像景深加强模式

32.自动咬合对齐功能，特殊病例可通过手动对齐完成咬合关系的配准和确认

33.可应用于各类适应症，生成数据马上导出供修复、种植、正畸、牙体牙髓等科室使用

34.多颗种植体可于口内直接进行扫描

35.支持 IOS 及 Android 的医，患，技沟通的平台，具备配套的App
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