空压机

	技术参数要求
	1.适用于20-30台牙科椅位使用
2.工作条件 

2.1环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃

2.2相对湿度：≤ 70%

2.3大气压力：80 ～ 120Kpa

2.4通风流量 ≥0.30 m3/sec
2.5额定电压：3相 380V±10% 

2.6频率：40-50Hz

2.7额定功率：≤10 KW
2.8供气独立系统，一组工作有故障，另外三组供气系统可继续工作。一体式结构，免维护设计,压缩空气无油。

3.技术参数
3.1空压机泵头具有差动启动控制；

3.2整机无需油润滑，保证压缩气体绝对无油；

3.3泵头曲轴箱里自带风扇，为泵头提供强制冷却；
3.4压力开关启/闭压力设置，数字触摸显示，可根据实际需要调整；
3.5储气罐容量: ≤90L，内壁喷涂有纳米银离子材料，具有防腐抑菌功能；
3.6高级膜式干燥器，在40℃工作环境温度下可持续获得压力露点为≤5℃的压缩气体，且无需再生除水过程；

3.7、整机完全免维护，且带湿度指示器；

3.8、既有进气过滤器，又有高精度精细细菌过滤器，过滤效率达到99.99%；
3.9、具有故障自动报警和日常维护自动提示功能；

3.10、可操控空压机，调整其工作状态和故障排除；
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