牙椅

	申购设备建议招标技术参数要求（必填）
	1.1工作条件

环境条件

环境温度：5℃—40℃     

相对湿度：≤85%
大气压力：86—106Kpa     

电源条件

额定电压：单相 220V±10%   标称频率：50Hz

标称功率：1500W 

电源插头符合中国的国家标准

工作时间

每天连续工作时间不少于8小时

工作气源：压力0.5Mpa—0.7Mpa地箱内设空气过滤和高压装置,并有压力显示。

工作水源：压力200—400Kpa地箱内设过滤和调压装置,并有压力显示。

   1.2结构形式 

口腔治疗台结构上采用连体式设计；

器械盘为下挂式。

   1.3器械盘治疗单元

中心控制部位采用可靠稳定的气动驱动元件：控制阀体控制。控制阀体为金属元件，抗腐蚀性增强，带有一个无逆流控水机制和若干快速装接口头。控制阀体的设计方案使它在设备的整个使用寿命期间都能无故障运转；

器械盘与患者椅采用分离式设计,干净整洁，并能方便患者的上下；

管线全部内置，清晰简单，检修养护方便，并有助于减少杂乱，并方便治疗人员在牙科治疗台周围移动；

内置供水系统预防水污染；可以方便连接独立供水系统；管线均采用可分离银离子管道，迅速杀灭管道内细菌，有效期10年。从此用户管路消毒杀菌不用烦恼；

手机污油收集系统，减少管线的老化；

治疗台为气锁固定高度，在任何位置工作时器械盘的倾斜角度﹤3°；

治疗机配5只器械挂架，内置预留洁牙机、光固化机的插口；助手位配4只器械挂架；

随椅升降器械盘为下挂线形式手机挂线，或上拉线形式手机挂线。

独立超大不锈钢器械托盘与治疗器械之间的水平距离应在10cm以上，为分离式设计，可独立旋转，能够旋转到病人胸前，方便取放器械，避免交叉感染。

器械治疗台带气锁可在任何位置停留锁定，在各个工作位置都应稳定，盘面偏斜角度应不大于3°

可选多功能触控调节面板可调节储存4个手术椅位置和遥控手术灯、口杯注水，痰盂  冲洗。

可数字显示洁牙机功率，并可在5%到100%的功率范围内调节；

 可数字显示电马达转速，并可在300到40000转间调节马达转速；

 面板设有记忆功能键，可同时对洁牙机功率、电马达转速、根管扩大锉的转速和扭力进行4组记忆设定；

 5个手机挂架及4组防回吸手机控制模块，避免交叉感染。

 硅胶光滑手机线，采用银离子抗菌处理，杜绝交叉感染。

 供水线无死角设计。

 手机管线冲洗消毒程序键，快速清理手机导管内壁，杜绝交叉感染。

 快插式防回吸三用枪，枪头枪柄可拆卸进行蒸气消毒，避免交叉感染。

 2组手机系统，提供4组独立电压输出，与其他品牌的手机兼容。

 内置手机废油收集系统，收集手机轴承多余的润滑油以防止设备受污染。

 内置2公升手机独立供水系统，杜绝交叉感染。

 内藏式电子供气压力表，水压力调节旋钮,可高温蒸气消毒,杜绝交叉感染。

 手机供气稳压控制阀，减少机件的损耗

 可变速脚踏手机控制开关，带手机供水及吹屑开关，可控制高低速手机，电动马达，超声波洁牙机。

 可选手机操作时锁定治疗椅安全系统。

 电路发生故障时可间隔1秒进行操作模式。

     1.4病人椅

1.4.1 电动液压驱动系统，采用变速起止运行模式，具有运行平稳、低噪音，控制简单，故障率低的优点，遇阻力时自动停止； 

1.4.2 患者椅为宽大舒适无缝超薄软椅垫，平躺后总长度不短于180cm，带有内置腰部支撑垫，专用医用面料，可以消毒，避免细菌滋生，寿命长；

1.4.3 无垫式脚踏板设计，便于清洁消毒

1.4.4 双关节头枕，可在牙椅俯仰运动时快速进行上下颌的反转；头枕具有患者颈部支撑功能，适合成人也适合儿童支撑，且能方便拆卸进行消毒； 

1.4.5 脚控牙椅体位调节程序；

1.4.6 铸铝基底座和靠背；

1.4.7 双侧扶手设计，活动扶手可旋转方便病人进出，扶手可旋转隐藏在靠背下方。

1.4.8 座椅的最低高度不高于350毫米，最高不低于780mm

1.4.9 椅位最低可降至离地面350毫米。

1.4.10 椅垫豪华舒适。抗菌椅面设计，零压力点椅垫，宽大舒适，杜绝交叉感染。

1.4.11 超薄椅背厚度≤25毫米。

1.4.12 椅背加强病人腰椎承托。

1.4.13 地箱附设供气调压装置及过滤网，并有压力显示表及独立开关。供水则应供水压调装置及独立开关。

1.4.14 自动水气分隔装置。

1.4.15 四记忆位牙椅脚踏控制开关。

1.4.16 备用300瓦特低压供电系统。

     1.5 痰盂及牙科助手工具托架

1.5.1 痰盂系统及牙科助手工具托架要求固定于独立的落地式支架上，不能与病人椅相连，不受牙椅升降影响。

1.5.2 高级玻璃痰盂一体成型，可拆卸，表面光滑不会溅出唾液。

1.5.3 内置固体废物收集器阻挡污物堵塞下水道，便于清洗维护；

1.5.4 薄膜式自动水杯注水冲水开关

1.5.5 可控定时水杯注水与痰盂冲洗，带有安全保护；

1.5.6 口杯供水为单独供水，痰盂冲水为自来水

1.5.7  2种注水设定模式，人工控制和自动口杯注水，可调节水量；

1.5.8 助手工具支架可旋转≥180度，并可最大伸长≥40cm，在病人椅平躺时强弱吸和三用枪可最大限度的接近病人口腔，方便进行四手操作和外科手术；

1.5.9 自动助手工具挂架，≥4组挂架，各挂架可独立调校角度；

1.5.10 1支强吸排唾控制阀，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒；

1.5.11 1支弱吸排唾控制阀，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒；

1.5.12 助手位手术椅四记忆椅位触控面板，可控手术灯开启、水杯注水及痰盂冲水；

1.5.13  助手位快插式三用枪，枪头枪柄可拆卸进行蒸气消毒，避免交叉感染；

1.5.14 独立供水系统；

1.5.15 中央负压吸引设计。

1.6   手术灯

1.6.1 手术灯要求固定于独立的落地式支架上，或者采用吊天花式和壁挂式分体设计，不能与病人椅相连，不受牙椅升降影响。

1.6.2 旋转式手术灯可以围绕牙椅360度转动，兼顾左右手位操作，提供最佳移动位置；

1.6.3 手术灯伸展臂最大伸展范围不少于15cm～170cm，高度范围不少于80cm～180cm；

1.6.4 支持水平及垂直双轴调校灯头，亮度可调，无影；

1.6.5 符合ISO色温和亮度标准；

1.6.6  手术灯开关要求和牙椅预设椅位自动同步，当达到工作椅位时手术灯自动开启，当治疗  结束时自动关闭手术灯，也可由医生位手控和助手位手控进行控制；

1.6.7 要求标配无影灯罩，最佳弧光效果；

1.6.8  要求高科技多层光学涂层反光镜；

1.6.9   要求配17V/95W氙灯照明方式；

1.6.10  要求后备灯泡可快速更换不影响进行手术；

1.6.11  要求无阴影渐进照明模式；

1.6.12  要求长方形照明区，可调较焦距，聚焦清晰；

1.6.13  要求防紫外线透射灯罩；

1.6.14  要求平衡臂造型流畅、光滑，聚酯粉粒保护涂层；

1.7医生椅1把

1.7.1  无接缝式椅垫设计，宽大舒适，和病人椅相同颜色

1.7.2  可调节靠背高度及腰椎承托

1.7.3  不锈钢压缩汽缸升降

1.7.4  铝铸底座，聚酯粉粒保护涂层

1.7.5  五轮滚动

*1.8进口高速手机2个，进口直机、弯机、马达、洁牙机、光固化各1个
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