一、超声内镜主机1台
1．兼容同品牌的超声探头和同品牌的体内超声内镜

2．扫描方式：同时兼容机械扫描、电子扫描、环形扫描、凸阵扫描

3．视频信号：具有HDTV和SDTV输出，具有IEEE 1394数字输出

4．主机具有USB输出

5．可用频率： C5、C7.5、C12、C20、7.5MHz、12MHz、20MHz、30MHz

6．具有内镜图像和超声图像同屏显示画中画功能

7．显示处理：可旋转，可以全圆显示、下半圆显示、上半圆显示、滚动显示 

8．显示模式： B模式，彩色血流多普勒、能量血流模式

9．显示范围： 2、3、4、5、6、9、12cm

10．测量方式：三维立体测体积

11．具有图像回放功能

12．具有超声造影和弹性成像功能

二、高清摄像主机：1台(最高端型号)
1．内窥镜摄像主机，扫描模式≥1080P,具备模拟信号（RGB、YPbPr、VBS复合端口、Y/C、RGB）和数字信号（SDI、DVI）高清及标清输出
2．独立摄像主机和独立光源，可拆分
3．主机连接同品牌小肠镜
4．主机匹配同品牌内镜用超声小探头
5．主机拓展可变硬度结肠镜，具备调节旋钮，3档可调
6．主机可实现≥500倍光学放大，提供证明资料
7．主机可连接同品牌内镜插入形状观测装置
8．主机兼容同品牌软性电子胸腔镜
9．具备USB存储功能
10．色调调节功能：“R”红色调节≥±7档“B”蓝色调节≥±7档
11．测光方式可选择：峰值、平均、自动三种测光方式
12．轮廓/构造强调：图像构造/轮廓强调可进行≥8档设置
13．主机兼容双钳道双弯曲单一内镜，提供证明资料
14．主机具有白平衡自动调节和记忆功能、智能内镜信息显示功能、图像预冻结功能
15．主机具备自动增益控制（AGC）功能
16．可通过主机设置，利用内镜遥控按钮控制水泵，实现副送水功能,提供证明材料
17．主机具备同屏双幅功能
18．具备内镜远程切换功能
19．图像对比度可设定为三种模式：（N、H、L）
20．可设置快捷按钮数量≥10个
21．具有自动色差修正功能，提供证明资料
22．兼容荧光内镜，提供证明资料
23．具备IHB色彩强调和IHB色图显示功能
24．具备主动降噪功能
25．具有5种电子放大功能：1.0倍，1.4倍，1.6倍，1.8倍，2.0倍
三、凸阵式超声电子胃镜1条
1. 扫描方式：为180度电子扫描（扇扫）
2. 频率：5、6、7.5、10 MHz
3. 扫描范围：180°
4. 内镜景深：3-100mm
5. 视野方向：55°前方斜视
6. 视野角度：≥100度
7. 弯曲较度：上≥130°、下≥90°；左右≥90°
8. 内镜管道: ≥3.7 mm
9. 插入部外径: ≤12.6mm
10. 先端部外径：≤14.6mm
11. 显示模式：B模式、D模式、M模式、能量血流模式、彩色血流模式

四、 内镜超声探头驱动器1台
1.与超声内镜主机同品牌

2.可兼容三维（DPR）探头，实现同步双切面扫描

3.可兼容12MHz、20MHz、30MHz不同频率探头

4.可兼容过导丝探头

5.可兼容带水囊探头

五、内镜超声小探头2个
1.显示模式为B-模式
2.扫描方向垂直于插入方向

3.扫描方式为机械环扫
4. 20Hz超声探头一个

5.12 MHz超声小探头一个
6.扫描视野范围360度，≥40mm

7.有效长度2050mm，全长2210mm

8.插入部外径≤2.9mm
六、冷光源：1 台(最高端型号)
1．冷光源具有特殊光成像功能(窄带光NBI或蓝激光或OE功能)
2．独立氙气灯或激光光源
3．具有自动亮度调节功能，自动曝光≥16档
4．送气压力≥4级
5．灯泡色温在4800k-7000K范围内
七、医用液晶监视器：1 台
1．≥24 英寸
八、内镜专用台车：1 台
九、超声电缆线及其他附件一套
