CAD/CAM数字印模仪

	技术参数
	1.采集口腔内牙齿，牙龈和粘膜等软硬组织数字化图像

2.直接扫描，无需喷粉

3.真彩技术

4.扫描光源
：LED

5.扫描分辨率
：< 0.15 mm

6.扫描精度
：< 15 μm

7.远程操控
：通过软件连接
9.关键尺寸
：扫描窗口长宽>15mm*10mm，扫描头高度< 20mm

10.电脑处理器：
intel core i7 或以上

11.电脑内存
：32G DDR4 或以上

12.电脑操作系统：
windows 10  64bit

13.界面语言
：支持中文

14.输出文件格式：STL 开放格式，PLY 开放格式，DCM 彩色格式，还原齿色及订单信息

15.共焦显微扫描技术Ultrafast Optical Sectioning （超快光学切片）

16.扫描头可拆卸，进行符合医院感控要求的高温高压消毒

17.扫描枪内置自动加热系统，防止镜面起雾

18.高清拍照功能

19.具备加速扫描模式

20.应用软件可以用 Scanner 作为用户操作的手段

21.AI 人工智能扫描，能识别不需要的颊，舌和唇粘膜等软组织并自动去除

22.扫描过程中可以随时停止，停止后可继续扫描，扫描完成后也可返回已扫描区域再次扫描

23.成像后处理速度≤2 min
24.数字印模可发送至不同电脑作后期设计，不影响口内扫描仪进行下一次扫描

25.内置数字化比色系统，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色色号

26.智能备牙评估系统让备牙情况一目了然，提高最终修复体效果

27.具有牙龈锁定扫描功能，牙龈回弹不影响扫描
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