
潍坊市人民医院

信息类耗材、配件、配套周边产品采购项目竞争性磋商公告
项目名称：信息类耗材、配件、配套周边产品采购
二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593   

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、营业执照复印件，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。
五、报名时间：自2022年12月8日上午9点至12月12日下午3点（休息时间除外）。
六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。
七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年12月7日
附件：质量要求及清单

一、本项目为潍坊市人民医院潍坊市人民医院信息类配件、配套周边产品采购项目。供应商须根据采购人提供的式样要求，提供合格质保的产品；

招标范围：采购清单内所包括的采集设备的供货及质保期内的包退、包换、包修等售后服务等。
    二、质量要求
    1、产品须符合国家相关标准；
    2、采购人对样品及成交供应商到货产品拥有取样检验权力，不排除进行破坏性试验及取样，样（产）品提供方承担检验检测费用；
    3、成交供应商所供货物由于检验不合格造成的所有损失由成交供应商负担；
4、 采购人对产品生产厂家进行全程跟踪及追溯，成交供应商提供产品相关证明材料，私自更改生产厂家等造成损失由供货方承担，并承担由此对采购人造成的相关损失。

三、采购清单

	序号
	类型
	设备名称
	规格或型号
	单位
	最高限价(元)
	数量

	1
	电脑周边
	台式机内存条
	DDR4-26664G
	条
	170
	12 

	2
	
	台式机内存条
	DDR4-26668G
	条
	240
	1 

	3
	
	台式机内存条
	DDR3-16004G
	条
	190
	1 

	4
	
	台式机内存条
	DDR3-16008G
	条
	260
	4 

	5
	
	笔记本内存条
	DDR4-26664G
	条
	190
	1 

	6
	
	笔记本内存条
	DDR4-26668G
	条
	260
	1 

	7
	
	机械硬盘
	1T
	块
	390
	1 

	8
	
	固态硬盘
	SSD128G
	块
	220
	1 

	9
	
	固态硬盘
	SSD256G
	块
	350
	1 

	10
	
	U盘
	4G
	个
	40
	1 

	11
	
	U盘
	32G
	个
	50
	9 

	12
	
	U盘
	64G
	个
	80
	13 

	13
	
	U盘
	128G
	个
	160
	1 

	14
	
	移动硬盘
	1T
	块
	420
	5 

	15
	
	移动硬盘
	2T
	块
	580
	1 

	16
	
	移动硬盘
	6T
	块
	1300
	1 

	17
	
	固态移动硬盘
	1T
	块
	950
	1 

	18
	
	有线鼠标
	X810L
	个
	60
	100 

	19
	
	无线键鼠套装
	KN102
	套
	100
	2 

	20
	
	无线键鼠套装
	MK270
	套
	150
	2 

	21
	
	无线路由器
	普通百兆
	台
	150
	1 

	22
	
	无线路由器
	企业级千兆-5口
	台
	280
	22 

	23
	
	无线路由器
	企业级千兆-8口
	台
	650
	5 

	24
	
	电脑显示器
	19.5
	台
	750
	1 

	25
	
	电脑显示器
	21.5
	台
	850
	1 

	26
	
	台式机主板
	原装
	块
	780
	1 

	27
	
	台式机电源
	原装
	个
	360
	1 

	28
	
	台式机并口卡
	PCI-E
	块
	69
	1 

	29
	
	台式机刻录光驱
	DVD-RW
	个
	260
	1 

	30
	
	多功能读卡器
	U盘、TF卡、SD卡、键鼠、相机等
	条
	75
	1 

	31
	
	多功能扩展坞
	usb3.0,3.5mm音频、type C、SD、TF、网口、指示灯等
	条
	300
	1 

	32
	
	鼠标
	有线1.8m以上
	个
	45
	1 

	33
	
	鼠标
	无线
	个
	75
	2 

	34
	
	键盘
	超薄静音有线1.8m以上
	个
	90
	1 

	35
	
	键盘
	无线
	个
	120
	3 

	36
	
	音箱
	频响范围：60Hz-20KHz
	个
	130
	1 

	
	
	
	阻抗：4Ω
	
	
	

	
	
	
	信噪比：≥53dB
	
	
	

	
	
	
	额定功率(W)：12W×2
	
	
	

	
	
	
	失真度：THD≤5% 信噪比≥53dB
	
	
	

	
	
	
	蓝牙功能：蓝牙4.2
	
	
	

	
	
	
	扬声器单元：2英寸全频扬声器
	
	
	

	
	
	
	接口：DC电源接口、左箱连接插口、AUX IN
	
	
	

	
	
	
	电源：12V 2.5A
	
	
	

	
	
	
	额定功率：(W)12W×2   
	
	
	

	37
	
	电源适配器
	20V6.75A135W方口
	个
	260
	5 

	38
	
	电源适配器
	20V3.25A65W方口
	个
	160
	1 

	39
	
	电源适配器
	20V4.5A90W方口
	个
	190
	1 

	40
	
	电源适配器
	20V2.25A45W圆口
	个
	120
	1 

	41
	
	电源适配器
	65W电源适配器Type-C通用充电器
	个
	210
	1 

	42
	
	电源适配器
	5V2A10W圆口
	个
	80
	1 

	43
	
	摄像头
	360°无死角，像素≥1080P
	个
	120
	9 

	44
	
	分屏器
	VGA分配器一分二
	个
	90
	2 

	45
	
	分屏器
	HDMI分配器一进四出
	个
	320
	1 

	46
	
	电脑包
	功能应用：12、14寸笔记本
	个
	90
	1 

	
	
	
	携带方式：手提
	
	
	

	
	
	
	材质：进品尼龙+高级PU
	
	
	

	
	
	
	产品尺寸：270*330*65mm
	
	
	

	
	
	
	其它特点：防尘，防水
	
	
	

	47
	
	投影幕布
	100英寸电动
	块
	520
	1 

	48
	
	投影幕布
	120英寸电动
	块
	840
	1 

	49
	
	投影幕布
	150英寸电动
	块
	1200
	1 

	50
	
	IP电话机
	高清语音，128*48像素以上显示分辨率，双耳机接口
	个
	460
	1 

	51
	
	对讲球机
	无线距离，全国通、16000mAh电池
	台
	650
	1 

	52
	
	窗口对讲机
	得胜DA237
	台
	460
	10 

	53
	
	录音笔
	内存16G以上
	个
	650
	3 

	54
	
	激光笔
	翻页+全屏+黑屏功能，遥控距离：100米，激光距离：可达100米
	个
	85
	3 

	55
	
	高拍仪
	1200万像素以上
	台
	1000
	3 

	56
	
	DVD光盘
	≥4.7G
	片
	3
	1

	57
	
	DVD光盘
	≥4.7G（核医学ECT专用档案光盘）
	片
	8
	1200

	58
	
	DVD光盘
	药剂、CT室专用档案光盘
	片
	12
	1350

	59
	
	墨水
	DVD专用墨水
	套
	1900
	1

	60
	
	CD光盘
	≥700M
	片
	2
	1

	61
	
	CD光盘
	≥700M（核医学ECT专用档案光盘）
	片
	4
	2100

	62
	
	SP色带
	120m
	盒
	2300
	1

	63
	
	扫描枪/墩
	一维/二维有线，可扫描二维码
	个
	780
	50 

	64
	
	身份证读卡器
	扫描速度< 1s；接口USB2.0；系统Windows 7等常见操作系统扫描介质天线表面电磁强度（Hmax）≤ 7.5A/m rms； 天线表面法线方向最大阅读距离处电磁强度（Hmin）≥ 1.5A/m rms扫描范围0～3cm

★产品供应商必须提供所投产品厂家品牌代理资格授权与厂家售后证明
	个
	1650
	1 

	65
	
	扫码支付盒子
	扫描介质：纸质，屏幕；传输方式：有线；无电池容量
	个
	450
	20 

	66
	
	控制器
	刷新频率：60Hz，分辨率支持：1920x1200、1920x1080、1600x1200、1440x900、1360x768、1280x1024、1280x800、1280x720、1024x768、800x600
	个
	980
	1 

	67
	
	打印共享器/服务器
	1拖4，兼容常用打印机，如激光打印机、喷墨打印机、条码打印机、针式打印机、热敏打印机、数码复合机
	个
	360
	1 

	68
	
	手持扩音器
	1200米超强穿透
	个
	90
	1

	69
	
	拉杆音箱
	户外使用、无线话筒
	个
	380
	2 

	70
	数据采集配件
	超声采集卡
	高清采集卡：采集信号：VGA /S-Video/CVBS等信号

输入路数：上路/VGA输入(兼容S-Video / CVBS的输入)，切换选择
输入接口：VGA接口
板卡类型：PCI-E×4半长卡
最大采样频率：RGB信号170MHz，DVI信号165 MHz
最大分辨率：1920 x 1200@60Hz
HD模式：1080p,1080i, 720p, 576p, 576i, 480p , 480i
缓存格式：支持RGB8888、RGB888、RGB565、RGB555及黑白图像GRAY8等图像格式
信号检测：可自动检测信号源的行场特性
参数调节：亮度和对比度可独立调节
	块
	8500
	1 

	71
	
	串口通讯服务器
	赛康NSC6004系列串口服务器，4口RS232，serialcom
	
	1575
	1 

	72
	
	串口通讯服务器
	规格

以太网接口*1：10/100BaseT(X)端口(RJ45接头)
电磁隔离保护：1.5kW(内置)
以太网软件特性
配置选项：Windows管理工具、TelnetConsole、Web Console（HTTP）、串口Console
管理：DHCP Client、IPv4、SNTP、SMP、SNMPV1、DNS、HTTP、ARR、BOOTP、UDP、TCP/IP、Telnet、ICMP
Windows Real COM驱动程序：Windows95/98/ME/NT/2000、Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10(x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64)Windows Embedded CE 5.0/6.0、Windows XP Embedded
Fixed TTY驱动程序：SCO UNIX、SCO OpenServer、UnixWare7、aNX425.aNX6、Solaris10 eeBSD、AX5x、HP-UX11i、Mac OS X
Linux Real TTY驱动程序：内核版本：2.4x2.6X、3.x、4×和5x
Android API：Android3.1x及更高版本
MIB：RFC1213、RFC1317
串口界面
接头：NPort5210系列8-pin RJ45
端口数量：2
串口标准：NPot5210系列：RS-232
NPot5230系列：RS232/422/485
NPort5232系列：RS-422/485
操作模式：
禁用、以太网调制解调器、配对连接、RealCOM，反向Telnet.TCP Client、TCP server、UDP
波特率：
支持标准波特事（单位=bps):110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、960019200、38400、57600、115200、230400
★产品供应商必须提供所投产品厂家品牌代理资格授权与厂家售后证明
	台
	3300
	3 

	73
	
	串口通讯服务器
	规格

接头：NPort5230/5232系列接线端子
端口数量：3
串口标准：RS232/422/485
操作模式：
禁用、以太网调制解调器、配对连接、RealCOM，反向Telnet.TCP Client、TCP server、UDP
波特率：
支持标准波特事（单位=bps):110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、960019200、38400、57600、115200、230400
以太网接口*1：10/100BaseT(X)端口(RJ45接头)
电磁隔离保护：1.8kW(内置)
以太网软件特性
配置选项：Windows管理工具、TelnetConsole、Web Console（HTTP）、串口Console
管理：DHCP Client、IPv4、SNTP、SMP、SNMPV1、DNS、HTTP、ARR、BOOTP、UDP、TCP/IP、Telnet、ICMP
Windows Real COM驱动程序：Windows95/98/ME/NT/2000、Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10(x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64)Windows Embedded CE 5.0/6.0、Windows XP Embedded
Fixed TTY驱动程序：SCO UNIX、SCO OpenServer、UnixWare7、aNX425.aNX6、Solaris10 eeBSD、AX5x、HP-UX11i、Mac OS X
Linux Real TTY驱动程序：内核版本：2.4x2.6X、3.x、4×和5x
Android API：Android3.1x及更高版本
MIB：RFC1213、RFC1317
★产品供应商必须提供所投产品厂家品牌代理资格授权与厂家售后证明
	台
	3850
	1 

	74
	
	超声采集卡
	高清采集卡：采集信号：DVI / VGA / HDMI / YPbPr / S-Video / CVBS等信号

输入路数：上路DVI输入，下路DVI/VGA输入(兼容S-Video / CVBS的输入)，切换选择
输入接口：DVI-I接口
板卡类型：PCI-E×4半长卡
最大采样频率：RGB信号170MHz，DVI信号165 MHz
最大分辨率：1920 x 1200@60Hz
HD模式：1080p,1080i, 720p, 576p, 576i, 480p , 480i
缓存格式：支持RGB8888、RGB888、RGB565、RGB555及黑白图像GRAY8等图像格式
信号检测：可自动检测信号源的行场特性
参数调节：亮度和对比度可独立调节
★产品供应商必须提供所投产品厂家品牌代理资格授权与厂家售后证明
	块
	9500
	1 

	75
	
	超声采集开关
	人体仿生弧度设计，内置高性能芯片，欧姆龙按键，4按键，按键寿命≥300万次，自定义键值，线长≥3米
	个
	300
	6 

	76
	网络工具
	4线S端子线
	线长3米
	
	30
	1 

	77
	
	转接头
	DVI转VGA
	个
	30
	3 

	78
	
	转接头
	COM口9针转RJ45
	个
	50
	6 

	79
	
	转接头
	RJ45转串口网络头转RS232
	
	25
	1

	80
	
	转接头
	DB9针串口RS232/485免焊接头
	个
	30
	1

	81
	
	转接头
	DP转DVI
	个
	40
	1

	82
	
	数据打印线
	USB1.5M
	条
	10
	1

	83
	
	数据打印线
	USB2M
	条
	30
	1

	84
	
	数据打印线
	USB3M
	条
	30
	23 

	85
	
	数据打印线
	USB5M
	条
	35
	1

	86
	
	USB延长线
	1.5m
	条
	30
	1

	87
	
	USB延长线
	3m
	条
	40
	17 

	88
	
	DVI线
	3m
	条
	50
	1 

	89
	
	HDMI高清线
	1.5m
	条
	36
	2 

	90
	
	HDMI高清线
	2m
	条
	40
	1 

	91
	
	HDMI高清线
	3m
	条
	60
	3 

	92
	
	HDMI高清线
	5m
	条
	80
	5 

	93
	
	HDMI高清线
	10m
	条
	180
	1 

	94
	
	HDMI高清线
	15m
	条
	220
	1 

	95
	
	音频线
	1.5m（3.5转莲花）
	条
	25
	7 

	96
	
	电源线
	3M（500W）
	条
	10
	1 

	97
	
	光纤跳线
	双芯单模3m
	条
	30
	1

	98
	
	光纤跳线
	双芯单模5m
	条
	45
	1

	99
	
	光纤跳线
	双芯单模10m
	条
	50
	1

	100
	
	光纤跳线
	双芯多模3m
	条
	30
	1

	101
	
	光纤跳线
	双芯多模5m
	条
	45
	1

	102
	
	光纤跳线
	双芯多模10m
	条
	50
	1

	103
	
	交换机
	产品类型：POE交换机，千兆以太网交换机

应用层级：二层
传输速率：10/100/1000Mbps
交换方式：存储-转发
背板带宽：336Gbps
包转发率：72Mpps
端口结构：非模块化
端口数量：10个
端口描述：8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个100/1000 Base-X SFP光口纠错
控制端口：1个Console口
传输模式：全双工/半双工自适应
	台
	980
	15 

	104
	
	水晶头
	6类
	
	1.5
	1 

	105
	
	水晶头
	超5类
	个
	1
	450 

	106
	
	网线
	非屏蔽6类
	条
	3.5
	1 

	107
	
	网线
	非屏蔽超5类
	条
	2.5
	360 

	108
	
	六类非屏蔽跳线
	1.5m
	条
	12
	2

	109
	
	六类非屏蔽跳线
	2m
	条
	16
	1

	110
	
	六类非屏蔽跳线
	3m
	条
	20
	1

	111
	
	六类非屏蔽跳线
	5m
	条
	30
	1

	112
	
	双绞线
	超五类305M
	箱
	650
	1

	113
	
	网线钳（套装）
	硬度：HRC 45±3
操作功能：4P/6P/8P
替换刀片型号：300-004-Blade (6片/包)
包装方式：泡壳卡片
	套
	220
	1 

	114
	
	网线钳
	HT-568R/带助力杆RJ45+RJ11双用网钳/压线钳/电话线/网线
	把
	200
	1 

	115
	
	寻线仪巡线仪
	1、断线查线功能

2、音频寻线功能
3、线缆识别功能
4、9v通用电池省电耐用、易购
	个
	260
	1 

	116
	
	寻线仪巡线仪
	1、端口闪烁功能

2、线长测量功能
3，断线查线功能
4、音频寻线功能
5、支持交换机路由器带电寻线
6、线缆识别功能
7、1.5v普通电池省电耐用、易购

8、一年保换，两年保修
	个
	550
	1

	117
	
	壁挂一体机屏幕
	22寸，分辨率1920*1080，显示尺寸477（H）*268（W）可视角度全视角，响应时间6MS,内存8G，千兆网卡。
	个
	900
	1

	118
	
	壁挂一体机主板
	22寸，分辨率1920*1080，显示尺寸477（H）*268（W）可视角度全视角，响应时间6MS,内存8G，千兆网卡，支持音视频格式、存储介质、通讯接口、数据接口。
	个
	1300
	1

	119
	
	壁挂一体机电源板
	22寸，分辨率1920*1080，显示尺寸477（H）*268（W）可视角度全视角，响应时间6MS,内存8G，千兆网卡。输入电压AC110-240W，50/60HZ，额定功率≤90W
	个
	300
	1


 备注：清单内项目不得缺项、漏项，需按顺序报价，更改顺序或变更项目视为无效投标。
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