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SJ-RW1A 辐射水平监测报警仪 
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此款超低功耗可穿戴个人辐射报警监测仪，是全球首款采用电子墨水屏的穿戴式核仪器，主要监

测 由 X/y 射线引起的电离辐射剂量当量和剂量当量率。 

 

该产品能够实时显示佩戴人员所处环境的辐射水平, 根据设定的阈值提示报警,同时兼具普通电

子腕表计时（万年历）、USB数据通信等功能。内部集成智能芯片，通过变功率源动态补偿技术和神

经网络算法实现了全系统微安级的工作电流。具有集成度高、响应速度快、动态范围大、 工作/待

机时间长、测量误差低的特点,其技术水平居于世界领先地位。 
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技术参数： 

型  号： SJ-RW1A 

传 感 器： G-M管 

剂 量 率： 0.01μSv/h-13Sv/h 

剂量率精度： ±15%（1μSv/h-10Sv/h） 

剂      量 0.01μSv-9.99Sv 

剂量精度： ±15%（1μSv-9.99Sv） 

能量范围： 0.048MeV-3MeV 

报警方式： 声音、振动（屏显） 

报警类型： 剂量或剂量率超阈值 

外型尺寸： 52mmⅹ40mmⅹ13mm 

重      量： 39.8g 

工作温度： 0℃-50℃ 

湿      度： ≤98%（35℃） 

电      池： 200mAh 聚合物锂电 

充      电： 5V，500mA 

续航时间： 关机模式 12 个月/监测模式 1 个月；待机模式 6 个月 

显   示： 电子墨水屏（内置前置光） 

分 辨  率： 200ⅹ200 点 

通    讯： USB数据通讯 
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充电状态 

    在任意工作模式下，连接电源进入充电状态，可显示时间但不能监测，取消充电后进

入监测模式。 

 

关机状态 

   在任意工作模式下，长按“确定”3 秒以上则进入关机，关机状态下，可显示时间；关

机状态下按“确定”唤醒。 

 

注意事项 

   本产品不具有防水功能，不建议洗手、洗澡和游泳时佩戴，如产品不慎沾水后，需要用

软布擦拭干净方可操作或进行充电。 

   产品禁止中午挤压，因滥用或使用不当所造成的损坏或缺陷不在保修范围内。 

   严禁在温度过高或过低区域放置本产品，否则可能导致着火或爆炸；严禁将产品靠近热

源和裸露的火源，如烤箱，电暖气等。 

   充电器请确保接触点干燥，无脏污。 

 

适用人群 

1.核工业相关人员 

2.军队涉核岗位人员 

3.医院放射科、手术相关人员及病人 

4.大理石辐射检测、地质勘探人员 

5.涉核安检人员 

6.孕妇等核敏感人群 

 

 

产品质保期：一年 
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辐射知识小课堂 

什么是核辐射？ 

在我们赖以生存的环境中，辐射无处不在。按能量大小，可分为非电离辐射和电离辐射。电离辐射又称核辐射，对人体危

害 极大。随着核技术在医学、能源、安全检查等领域的大量应用， 我们日常生活中涉核范围将越来越广。 

 

手机辐射和微波炉/电磁炉辐射是否是核辐射？ 

手机辐射、微波炉/电磁炉辐射、电脑辐射、太阳辐射是最常见的非电离辐射，不是核辐射。目前没有任何充分的科学实

验、 研究或事实数据能够明确证明非电离辐射会对生物体造成不良影响。 

 

核辐射的辐射剂量与危害 

生物体受到电离辐射，会导致蛋白质变性、DNA 断裂，细胞 病变或者死亡。辐射剂量在一定的范围内，破坏的 DNA 会被

修复。 如果辐射剂量超出安全范围,太多的 DNA 破坏不能被修复,就可能发生 DNA 变异或者致癌，更大的辐射剂量可导致急性

放射病甚至死亡。所以辐射的毒性与辐射剂量关系紧密。 

下面用香蕉数量表达辐射强度。因为香蕉富含钾元素，其中包含极少量的放射性钾-钾 40，每吃一根香蕉，就受到约 0.1pSv 

的辐射。 

 

 

常见的医学检查和辐射剂量 

 
 


