
沈阳维忠旋转机械
有限责任公司

ZX型 汽车旋转台



公司简介
沈阳维忠旋转机械有限责任公司始创于1991

年7月18日，前身为沈阳市旋转机电设备研究所，

有限责任公司正式成立于1996年8月28日，迄今

为止25年来，沈阳维忠早已成为覆盖销售、设计、

研发、生产和安装一条龙的科工贸一体化企业。

主要产品：旋转餐厅平台、汽车旋转台、角度控

制转台、工业旋转台、卡车旋转台、旋转展示台、

舞台机械设备等。目前已经出口上千套旋转平台

设备，遍及五大洲30多个国家和地区。

沈阳维忠是国内最早实现生产、销售汽车旋

转展台的公司之一，早在2003年就成功设计生产

制造了第一代汽车旋转展台，成功打破了车展展

台由国外制造商垄断的市场局面；随着技术不断

发展成熟，第一代汽车旋转展台也日趋完善，并

获得国内外汽车展示类行业的普遍认可。为了迎

合市场的发展需求，维忠公司后续研发了轻型汽

车旋转展台，轻型展台更符合临展使用的需求，组装拆卸
方便快捷。沈阳维忠努力打造“高质量、高科技、高颜值”
产品，力求做到“客户赢、员工赢、公司赢”。公司将不
断努力提升中国制造世界地位，打造世界一流转台！



产品简介

维忠公司制造的汽车旋转台安装方便，设备

运行无噪音，适用范围广，操作简单，可实现手

动控制也可进行远程遥控。

其中ZX型产品采用了维忠公司特有的销齿传

动技术，销齿传动多用于大速比传动、低速运行

的大型设备。由于这种传动形式采用成本低、制

造容易的围带销代替大型齿轮,极大降低了制造成

本。理论上销齿传动是纯滚动接触,运动副磨擦损

失小,传动效率高。

在同类产品中，ZX型产品运行更平稳，承载

能力更强，设备使用寿命更长，同时ZX型产品还

具有免维护的特点，解决了客户需要定期进行设

备维护的烦恼。



技术简介

传动部分

采用交流变频制动电动机，以拖动减速机及

传动主齿轮转动与销轴部分做啮合运动，驱动旋

转台平稳转动。

ZX型汽车转台驱动装置所使用的减速电机均

是德国进口。有SEW和NORD两个品牌的减速电

机可供客户选择。

传动主齿轮由维忠公司自行研发设计，材料

选用高强度尼龙，尼龙齿轮具有优良的机械强度、

耐磨性及较好的耐腐蚀性，进而替代金属齿轮，

也大大减小了设备运转的噪声。



技术简介

销轴轨板部分

销齿板由厚度10mm的钢板由自动切割机加

工成型；制孔工艺采用数控镗床加工模板制孔；

销齿采用材料为45#钢棒材机加工成型，后经过

调质（热处理）和镀锌或煮黑工艺为成品。



技术简介

中心座部分

底板和上板分别采用厚度为8mm、16mm的

钢板，轴套采用材质为35#的φ168×25的无缝钢

管制成，内装3个规格分别为6214、8205的轴承，

分别起到垂直支撑和径向旋转高度调节作用。

维忠公司的ZX型汽车转台也正是通过这个设

计，即可以通过调节中心座的轴套装置来调节中

心座高度（以及后续说明的支撑轮技术介绍），

进而降低了设备安装对场地平整度的要求，设备

安装地面仅要求不平度≤±10mm，倾斜度≤15°。



技术简介

支撑轮部分

采用厚度为8mm的上下钢板，标准件为

M12×100的支撑螺栓，同时也起到调节高度以

降低转台安装对现场环境的要求。内衬规格为

6205的封闭免维护轴承2个。轮体材质灰口铸铁

外浇注是高强尼龙66加入少量二硫化钼成分，这

样使支撑轮体表面在和钢板接触时有自润滑的功

能。

同样支撑轮轮体材料也选用的尼龙材质，尼

龙轮具有优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐

蚀性，进而替代金属齿轮，也大大减小了设备运

转的噪声。

技术简介



技术简介

电控箱部分

ZX型汽车旋转台控制部分由电控箱来完成，

内置变频调速用的变频器、遥控器及若干电器元

件。可选配置中，变频器有若干品牌可供选择

（英泰Invertek、西门子Siemens、台安变频器等

品牌）；遥控器分国产遥控装置和瑞典Tele-
Radio遥控装置可供选择。

通过电控箱前置面板可实现“手动/遥控”切换，

可实现“正转/反转/停止”超控；当切换“遥控”选项

时，用户可以通过遥控器进行“正转/反转/停止”操
作。

通过内置变频器可进行转台转速调节，常规

产品转台的调速范围在0.2~1rpm，即转台一分钟

旋转0.2圈~1圈。



规格型号

ZX型配置参数
ZX Model Specification

台面直径
Diameter 4m 4.5m 5m 5.5m 6m 7m

设备高度
Height 310-330mm

旋转周期
Speed 0.2~1rpm（变频调速 Various Speed Control）

承载能力
Loading 4000~8000Kg

电机功率
Motor Power 0.75KW/1.1KW

接入电源
Power Required AC220V / AC110V / AC380V

台面材料
Top Surface

密度板 / Plywood板 / 花纹钢板 / 花纹铝合金板 
MDF Board / Plywood / Steel Plate / Aluminum Alloy

控制方式
Control Method

手控/遥控；正转/反转/停止 
Manual / Remote, Clockwise / Counter-clockwise/Stop

附加模式
Additional Option

远程控制/角度控制/停位控制
PC Control / Motion Control / Stop Position Control



应用领域

汽车展览展示：

①车展

②汽车4S店

③汽车摄影棚



应用领域

小空间汽车调头：

①私家车库

②停车场

③立体停车库



应用领域

汽车测试平台：

①汽车研发中心

②产品外形评审厅



企业资质

营业执照

销齿传动专利证书

国军标质量认证

ISO质量认证

进出口贸易许可



独家定制

    随着市场经济的不断发展，公司从客户的实际需求角度出发，可根据所需尺寸及其它产品功能要求，
进行私人定制，沈阳维忠拥有专业的技术团队和制造团队，为用户量身打造高质量转台，提供最优质的
服务，全方位满足所有用户的需求。国内统一销售热线：400-990-0070

除汽车旋转台之外，维忠公司还有其他七大类产品：

 公司地址 Add：中国辽宁省沈阳市大东区大古城街15号   
 No.15 Dagucheng Street,Dadong District,Shenyang 
 City,Liaoning Province,China
 邮编 P.C.：110122
 电话 Tel.：+86 24 88203250  /  88203569  /  88201858  /  400-990-0070  
 传真 Fax：+86 24 88213953
 公司中文网站 Website：http://www.weizhong.com.cn 
 公司英文网站 Website：http://www.360platform.com
 官方视频网站 Website：http://i.youku.com/turntable
 E-mail：info@weizhong.com.cn

公众微信二维码 手机官网二维码
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