附件1：

武汉网锐检测科技有限公司
招 标 文 件
以太网测试仪
技术规范书
2022年11月
1  总则
1.1 投标人是代理机构的必须取得生产厂家对于本次项目的正式项目授权，是生产厂家的必须具备以太网测试仪的设计、制造经验，并有ISO9001质量认证书或相当的质量认证文件。投标的设备必须提供商业运行的良好记录，且投标设备须具有测试机构运行的经验。
1.2本技术规范提出了以太网测试仪主要技术参数、结构、性能、试验、安装、包装、运输及所需技术资料等方面的技术要求。
1.3本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.4如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.5本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.6本设备规范书未尽事宜，由招投标双方协商确定。
1.7投标方应按本规范书顺序逐条应答，并简要描述。
2  设备用途
本仪器为以太网测试仪，设备主要用于传输、数据、接入等产品的以太网业务的功能和性能测试。仪器需满足YD/T 2487-2013、YD/T 2148-2010、YD/T 1287-2013、YD/T 1995-2009等标准对设备的以太网业务测试要求。

3  技术参数和性能要求
技术参数详见下表，表中所列参数为最低要求。

表1 技术要求表

	项  目
	技术指标要求
	备注

	基本配置
	以太网测试仪主机：提供不少于12个板卡插槽，且支持机框满配运行；
	

	
	端口要求：

支持不少于4个100G QSFP28多速率端口（4个100G/40G QSFP28原生端口，可通过一分四光纤分出16个25GE端口或16个10GE端口）；

支持不少于16个10G/1G SFP+双速率端口（16个双速率SFP+端口，可选速率为10G或1GE）；

支持不少于8个五速10G/5G/2.5G/1G/100M RJ45电口
	

	
	光模块配置：

100G QSFP28 1310nm单模光模块和配套光纤8套

40G QSFP+ LR 1310nm单模光模块4个

25G SFP28 LR 1310nm 单模光模块16个

100G PSM4 QSFP28一分四光模块和MPO-4*LC单模光纤跳线4套

40G PSM4 QSFP一分四光模块和MPO-4*LC单模光纤跳线4套

10G SFP+ 1310nm 单模光模块16个

1000Base-T-RJ45-SFP千兆电模块16个
	

	
	支持多用户操作：支持至少8个用户同时使用。
	

	
	操作系统和控制软件：

要求设备后台软件是基于Linux系统；

要求客户端软件支持Windows操作系统；

要求支持通过Web直接从机箱下载控制软件安装程序；

要求测试软件支持中英文界面和详细的中英文帮助文档。
	

	
	通信管理接口：以太网接口
	

	功能及性能
	以太网流量仿真能力：

每端口应能发送至少32K条独立流，接收分析至少64K条独立流，流域可变，从而创建出数百万个流，并且支持递增、递减、随机等模式。
	

	
	帧编辑能力：

用户可以任意设置每条流的模板（pattern）：带宽，帧大小以及帧内容（如：头部类型，VLAN，QOS，净荷等）。最小/最大帧尺寸（带CRC）范围支持58至16000字节(10G板卡)；64至16000字节（100G板卡）；

流的帧长类型支持Fixed,Increment,Random，iMix四种模式；

支持丰富的报文模版：Layer2，IPv4，IPv6，TCP，UDP，TCP6，UDP6，ICMPv4，ICMPv6，IGMP，ARP，Pause，Goose，PPPoE，Vlan，MPLS，802.3 LLC/SNAP，Custom等。
	

	
	错误帧仿真能力：

支持发送CRC造错，超短帧，超长帧。
	

	
	帧发送模式：

支持基于端口（每个端口的速率），基于流（每个流的速率），突发，定时发包。
	

	
	实时发送流调节：

支持在不中止生成器或分析器的情况下改变速率和帧长度，从而实现真正的交互式因果分析。
	

	
	流统计能力：

支持接收到的流跟踪统计多种测量项目包括：
发送/接收流帧数；

发送/接收总帧数；

发送/接收速率（fps，Bps，bps，Mbps）；

接收带宽；

错包统计（Rx Sequence Error，Rx IP Payload Error，Rx IP Checksum Error，Rx FCS Error）；

流帧的 S&F/CT 时延，时延抖动；

流的实时丢包数统计；

Pause帧统计；

超短帧统计；

过滤统计；

自定义统计项；
	

	
	L2-3层协议仿真能力：

要求支持以下以太网L2-3层协议仿真能力：

路由协议：

RIPv2/RIPng、OSPFv2/v3、ISISv4/v6、BGP4/BGP4+；

MPLS协议：

LDP、MPLS L3VPN、VPLS、VLL、6VPE、6PE、LSP-PING；
组播协议：

IGMPv1/v2/v3、MLDv1/v2、PIM-SM/SSM v4/v6；
接入协议：

PPPoE Client/Server、DHCPv4 Client/Server、DHCPv6 Client/Server、DHCPv6 PD Client/Server、L2TPv2、802.1x、GRE；
数据中心协议：

SR/SRv6、VXLAN、EVPN、LACP、OVSDB；
SDN协议：

OPENFLOW、PCEP；

同步以太网：

802.1ag、802.3ah、Y.1731；

其它协议：

BFD、SLAAC；

支持自动化测试管理平台及API
	

	
	包捕获及回放能力：

支持数据平面的接收报文线速捕获能力。

能支持双向的控制平面包捕获，以诊断或调试来自/到达被测设备的双向流量。

支持调用外部Wireshark解码。

支持capture relay功能，可以将用户抓包pcap文件直接导成用户的发送流。
	

	
	RFC基准测试：

仪表应支持RFC2544/RFC2889/RFC3918等标准化测试和非对称性能测试套件。
	

	
	数据挖掘分析能力：

要求测试仪表提供测试结果数据挖掘功能，用户可以按报文结构设置过滤条件，提炼出符合条件的测试流，进行结果显示，过滤条件可以进行与或关联。如：将所有接收到数据中vlan id为100的数据包进行统计。
	

	供电及功耗
	4路110V AC/220V AC 50/60Hz @16A 单相电源输入
	

	
	空框功率不超过650W，满载最大功率不超过12000W
	

	附件
	提供操作手册、安装说明等电子档文件
	

	
	配置满足整机满载运行的电源线
	

	其他功能及优点
	1、系统稳定，软件运行流畅；
2、支持测试结果自动本地保存，不会因管理网络中断而丢失；
3、支持基于仪器后台运行的离线测试。
	

	培训服务
	需在双方约定的时间进行仪器安装和人员培训
	

	校准服务
	交货时已在具有CNAS资质的第三方校准机构完成校准
	

	售后服务
	1、主机箱和板卡免费质保两年，硬件在生命周期内提供维修服务，软件提供终生维修服务；

2、光模块及光纤跳线等耗材免费质保一年；
3、7x24小时本地化上门技术支持。
	


4  技术服务

4.1  应提供的技术文件
1）产品的ISO9000（GB/T19001）质量保证体系文件，能够证明该质量保证体系经过认证并且正常运转。
4.2  应提供的技术资料
资料和说明手册，主要包括：

1）产品的装配、运行、检验、维护、零件清单、推荐的部件以及型号等方面的说明；

2）试验设备及专用工具的说明和有关注意事项；

3）产品的正常试验、运行维护、故障诊断的说明。

4.3 备品备件及专用工具

1）投标方应向招标方提供必要的备品备件，备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。
表2 备品备件清单（格式）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2）投标方应向招标方提供专用工具及仪器见表3。
表3专用工具及仪器（格式）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.4 技术配合

1）现场安装/投运的合作和管理。

2）提供设备的现场验收、测试方案和技术指标。

3）
仪表使用维护培训。

4）其它约定配合工作。
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