附件1：

武汉网锐检测科技有限公司
招 标 文 件
差示扫描量热仪（DSC）
技术规范书
2022年3月
1  总则
1.1 投标人是代理机构的必须取得生产厂家对于本次项目的正式项目授权，是生产厂家的必须具备差示扫描量热仪（DSC）的设计、制造经验，并有ISO9001质量认证书或相当的质量认证文件。投标的设备必须提供商业运行的良好记录，且投标设备须具有测试机构运行的经验。
1.2本技术规范提出了差示扫描量热仪（DSC）主要技术参数、结构、性能、试验、安装、包装、运输及所需技术资料等方面的技术要求
1.3本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.4如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.5本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.6本设备规范书未尽事宜，由招投标双方协商确定。
1.7投标方应按本规范书顺序逐条应答，并简要描述。
1.8本文中标注★条款为不可偏离条款，不允许出现负偏离，否则将导致该项评分为0分。
1.9 ★ 设备到货后，若发现有不满足产品检测标准和不符合本文中技术参数指标的情况，采购方将对设备进行退货处理，所造成的经济损失由投标方承担。
1.10 技术标书中应包含：差示扫描量热仪（DSC）所需要的安装方案、设备清单（包含主设备、附件、选件等）；与差示扫描量热仪（DSC）型号对应的技术指标和说明书；设备功能简介等技术文件等。
1.11 本技术要求的解释权归招标单位（甲方）所有。
1.12 ★差示扫描量热仪（DSC）安装完成后，首次计量/校准的费用由投标方承担。计量/校准报告为验收的要件之一。
1.13 在投标文件提交前5天，可要求甲方提供安装现场照片及尺寸。也可到甲方现场勘察场地。

2  设备用途
设备用途：本仪器为差示扫描量热仪（DSC），设备主要用于光缆，电缆，管材，颗粒料中氧化诱导期，玻璃化转变温度等测试。仪器需满足GB/T 2951.42-2008等标准对设备的要求。
3  技术参数和性能要求
技术参数详见下表，表中所列参数为最低要求。

表1 技术要求表

	项  目
	技术指标要求
	备注

	工作条件
	电源电压：220V±10%

温度：18℃～28℃

湿度：40%～70%
	

	主机及
基本功能
	用于用于光缆，电缆，管材，颗粒料中氧化诱导期，玻璃化转变温度等测试。仪器需符合GB/T 2951.42-2008等标准。
	

	主要参数
	1. 温度范围: 室温~450℃，温度准确度：±0.1℃（标准金属In），温度精度：±0.02℃

2. 升温速度： 0.1~100℃/min

3. 量热灵敏度：0.5 μW；量热准确度：±0.5%（标准金属In）；
4. 制冷方式：风冷或机械制冷

5. 测试气氛：惰性、反应气体,自动气体切换

6. 软件: 中英文软件，除基本功能外，包含动力学等高级软件
7. 降温时间：10min（200℃~室温）
	

	数据保存
	可自动储存试验数据，可编辑、打印试验报告
	

	安全性
	由通过培训的检测人员严格按照操作规程操作，无安全隐患
	

	附件
	UPS电源，电脑，坩埚耗材，随机工具包
	

	培训要求
	需在双方约定的时间进行仪器安装和人员培训
	

	送检评价
	提供实际样品测试图谱、数据，满足实验室检测要求。
	

	校准证书
	交货时提供具有CNAS资质的第三方校准证书
	

	保修要求
	一年免费保修
	


4  技术服务

4.1  应提供的技术文件
1）产品的ISO9000（GB/T19001）质量保证体系文件，能够证明该质量保证体系经过认证并且正常运转。
4.2  应提供的技术资料
资料和说明手册，主要包括：
1）产品的装配、运行、检验、维护、零件清单、推荐的部件以及型号等方面的说明；
2）试验设备及专用工具的说明和有关注意事项；
3）产品的正常试验、运行维护、故障诊断的说明。
4.3 备品备件及专用工具

1）投标方应向招标方提供必要的备品备件，备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。
表2 备品备件清单（格式）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2）投标方应向招标方提供专用工具及仪器见表3。
表3专用工具及仪器（格式）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.4 技术配合

1）现场安装/投运的合作和管理。

1.1 接到甲方安装调试通知后，一周内应派技术人员到现场指导标的物的开箱、安装、调试、投用，具体时间由双方商定。

2） 验收与培训

2.1 必须提供本文件所规定的所有设备配置清单、备品备件清单、设备使用说明书（中英文）、分析软件、原产地证明等。

2.2人员培训： EQ \o\ac(○,1)现场培训：仪器启动时由专业工程师就货物的安装、启动、运行、维护对买方操作人员进行免费现场培训。天数为1-2天，人数：不限。 EQ \o\ac(○,2)高级培训：由制造厂商统一安排的集体操作应用培训，培训地点：制造厂商在国内设立的培训中心。培训方式由多位专家、工程师采用理论课与实际操作相结合的授课方式。天数不少于3天，人数：不少于2名。

3）质量保证及售后服务

3.1 在接到安装通知7天内到现场免费安装、调试设备。仪器调试应一次成功（一周内调试完毕）。

3.2 质保期：从安装、验收合格之日起，不少于12个月。

3.3 质保期外，保证延保12个月内免费维护（不含备件费），软件终身免费升级，仪器终身维护。

3.4 生产厂家应在国内设有售后服务中心，并提供国内注册的售后服务中心的营业执照。国内必须设有备品备件库，能保证8个小时内备品备件的及时供应。对用户的服务要求应在2小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；
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