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1  总则
1.1 投标人投标的设备必须提供商业运行的良好记录，且投标设备须具有测试机构运行的经验。
1.2本技术规范提出了电源产品监控测试模拟机软件（上位机）主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输及所需技术资料等方面的技术要求。
1.3本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.4如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.5本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.6本设备规范书未尽事宜，由招投标双方协商确定。
1.7投标方应按本规范书顺序逐条应答，并简要描述。

2  设备用途
★本次采购电源产品监控测试模拟机软件（上位机）是为了应对运营商电源设备、空调动环设备的监控功能、三遥功能等项目的测试工作。
3    技术参数和性能要求
业务要求

建设目标

本系统用硬件部分和软件部分组成，应于监控和检测相关设备，可以对各个设备进行遥测、遥信，实时检测设备的运行状态，能记录和处理相关的数据。在系统发生故障和告警时，进行必要的遥控操作。系统能适配不同的供应商（所有运营商入围的厂家）提供的设备，减少因学习和处理不同厂商的工具所带来的物力和人力成本。

设计依据

· 《基站差异化备电设备技术要求及检测规范》（QZTT2239-2020）
设计原则

标准化
总体设计采用的是标准化RS485通讯协议，能够将不同厂商的设备与系统便捷地综合在一个平台上，系统快捷且使用方便；在软硬件配置上具备足够的冗余能力，使系统能在将来得以方便的扩充，满足通用性和可替换性。
拓展性
设计必须具有一定的扩展能力，留有升级的余地，以满足今后业务发展的需要。应当采用结构化、开放的、易于扩展的体系结构，在充分利用现有资源、保护现有投资的前提下，保证系统的可扩充性，适应业务的持续发展需要。

稳定性
采用一些特有的技术和设计来保证系统在各种条件下长时间可靠运行。同时从用户的角度出发，系统量精简，操作维护方便，能长期正常稳定运行。

功能要求

监控管理

交流配电模块
遥测
1） 实时显示输入电压。
2） 实时显示输入电流。
3） 实时显示输入频率。

遥信
4） 实时显示输入过压/欠压信息。
5） 实时显示缺相信息。
6） 实时显示输入过流信息。
7） 实时显示频率过高/过低信息。
8） 实时显示防雷器故障信息。

遥调
9） 可调整配置各相输入功率。
10） 可调整配置总输入功率。

整流配电模块
遥测
11） 实时显示整流模块输出电压。
12） 实时显示每个模块的输出电流。
遥信
13） 实时显示每个模块的工作状态（开机/关机，限流/不限流），故障/正常。

遥调
14） 可配置调整开机/关机状态。
15） 可配置调整均充、浮充、测试三种状态。
16） 可配置调整休眠节能工作模式、普通工作模式。

直流配置模块
遥测
17） 实时显示输出电压。
18） 实时显示总负载电流。
19） 实时显示用户单元负载电流。
20） 实时显示蓄电池充、放电电流。
21） 实时显示按周期（例如每月）提供不同客户电度用电量和比例。
22） 实时显示蓄电池按周期放电电量。

遥信
23） 实时显示输入过压/欠压信息。
24） 实时显示蓄电池熔断器状态。
25） 实时显示均充、浮充、测试状态。。
26） 实时显示分路断路器开关状态。
27） 实时两级下电状态。

遥调
28） 可配置调整两级下电参数值。
用户配电管理
可针对每个直流配电模块单独的负载下电和电池下电，配置下电电压或下电时长。

告警管理

实时告警上报
交流输入过、欠电压告警
过压保护值不低于额定电压的131%，欠压保护值不低于额定电压的76%。超过此范围时显示对应的告警信息。

直流输出过、欠电压告警
直流输出电压的过电压值应≥58V，欠电压值应≤43.2V。超过此范围时显示对应的告警信息。

历史告警查询
可查询和导出已经上传的告警信息。

技术要求

技术框架
必须采用C/S架构进行系统设计，并保证无网络的环境下也可以正常运行。安装简单，数据本地存储（服务器基本配置不低于：英特尔11代i5/i7，14寸超视网膜屏，分辨率2560*1600,16G DDR4 3200MHz，wifi6，蓝牙5.1，多功能接口支持Thunderbolt，能效1级，支持BUCKBOOST功能，便于携带），人机图面友好，易于掌握、简单高效。

通信模式
采用标准化RS485通讯协议与设备进行交互，能够快速响应与设备的通信结果。

拓展适配
系统设计数据和硬件设备的适配模式，支持兼容不同厂家（所有运营商入围的厂家）的设备。
现场支持
项目开发阶段，要求每周安排至少一名开发人员到现场调试优化，每次不少于1小时，总计现场调试优化时长不少于10小时。
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