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百信恒山TS02F-S39
—鲲鹏系列服务器—



产品概述

百信恒山 TS02F-S39
       百信恒山 TS02F-S39 是一款基于鲲鹏 920 处理器的高密服务器，系统最高能够提供

128 核、2.6GHz 主频的计算能力。该服务器具备高效能计算、安全可靠、开放生态等优点，

适合为大数据分析、软件定义存储、Web 等应用场景的工作负载进行高效加速，并有效提

升数据中心的空间利用率、降低综合运营成本。

产品参数

◆基于鲲鹏 920 处理器的 1U 高密服务器

◆多核计算架构，高效加速应用，系统最高能够提供 128 核，

2.6GHz 主频的计算能力

◆支持灵活插卡，可提供多种以太网卡接口能力

◆开放计算平台，支持业界主流软件

* 产品外观与配置以实物为主，若产品升级与图片不一致，敬请谅解。

网站：www.100trust.cn  电话：0351-7030669
地址：太原市龙城大街 75 号信息技术应用创新基地
            山西综改示范区汾东大街 5号百信信创产业基地
全国服务热线：400-623-1107
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处理器

内存插槽

RAID 支持

内存容量

2* 鲲鹏 920 处理器 48C/64C 2.6GHz

内存类型 DDR4

32

存储 支持 10*2.5 英寸 HDD/SSD 硬盘

支持 RAID 0,1,5,6,10,50,60，支持超级电容掉电保护，
支持 RAID 级别迁移，磁盘漫游

单根内存条容量支持 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB，
总容量最大 4TB

网络

PCIe 扩展 最多 4*PCIe 4.0 标准扩展槽位

2 个板载网络插卡，每个插卡支持 4*GE 电口或者
4*25GE/10GE 光口

管理

电源

板载 iBMC 管理模块，支持持续监控系统运行状态

支持 2 个 900W 或 2000W 热插拔电源模块支持 1+1 冗余

操作系统

尺寸 宽 435.6mm* 深 790mm* 高 43mm

工作温度 5℃~35℃环境温度

UOS、SUSE、CentOS、openEuler、Ubuntu、
银河麒麟等操作系统

端口
前置 1*USB 3.0；后置 2*USB 3.0、1*VGA、
1*RJ45 管理串口、1*RJ45 系统管理端口


