
CBT 系列的覆盖模式可用一个简单的开关来调节， 这项技术被应用在无源的音柱扬声器上。 这使 CBT 可以
被广泛运用在各种场合。
宽广覆盖模式 ( Broad Coverage Mode ） 可以很好的用在需要中距离投射的场合。
狭窄覆盖模式 ( Narrow Coverage Mode ) 可用在远距离投射的场所 。 

应用 CBT 系列的多功能性和优异的性能可广泛地运用在演出场馆，客运站，报告厅，会议室，商场，礼拜堂，法
庭，主题公园，休息室，影院，及其他要求安装位置隐蔽，音质和覆盖控制突出的扬声器的各种场馆。

可调整的覆盖角
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产品描述

产品应用

覆盖角度

均衡
抽头设置
额定阻抗

频率响应（-10dB）
灵敏度（SPL @1m）

功率（低阻）
声压级峰值

覆盖控制频率（±20度）
安装

尺寸（高×宽×深）
净重

防护等级

由 8 个 2 英寸单元组成的 
50 厘米竖直线阵列 ，带恒
定波宽技术电路

低声压应用 ，视频返听 ，专
卖店 ，广场 ，客运站 ， 补声
应用 ，会议室 ，风格建筑 。

150°X20°

音乐（平坦）/语言
70V/100V：60W 多抽头
8 欧姆
80Hz-20kHz
93dB
150W
115dB ( 峰值121dB )
1500Hz
10 个 M6 吊挂点，包含墙装
支架
528 x 99 x 153 mm
4.1 kg
当安装了选配的 MTC-PC2
接线面板防护罩后， 防护等
级为 IP-55

由 16 个 2 英寸单元组成的
100 厘米竖直线阵列 ，带恒
定波宽技术电路

报告厅 ， 难处理的声学环
境 ，客运站 ，会议室 ，大教
堂 ，多功能厅 ，风格建筑 。

水平 150°
垂直可调：
狭窄（Narrow）= 15 度
宽广（Broad）= 40 度

音乐（平坦）/语言
70V/100V：120W 多抽头
8 欧姆
80Hz-20kHz
96dB
325W
121dB ( 峰值127dB )
600Hz
18 个 M6 吊挂点，包含墙装
支架
1000 x 99 x 153 mm
7.2 kg
当安装了选配的 MTC-PC2 
接线面板防护罩后 ，防护等
级为 IP-55

由 16 个 1 英寸高音单元 ， 
4 个5 英寸低音单元组成的
 70 厘米 J 型同轴线阵列 ，
带恒定波宽技术电路
A/V ，演出场所 ，教室 ，报
告厅 ，室外：学校体育场柱
杆安装 ，跑道 ，主题公园 ，
补声应用 。
水平 150°
非对称垂直覆盖 ， 可调：
狭窄（Narrow）= 25 度， 非
对称。宽广（Broad）= 45 度，
非对称
音乐（平坦）/语言

8 欧姆
60Hz-20kHz
98dB
500W
125dB ( 峰值131dB )
800Hz
10 个 M6 吊挂点，包含墙装
支架
694 x 170 x 237 mm
9.5 kg
当安装了选配的 MTC-PC2 
接线面板防护罩后 ，防护等
级为 IP-55

由 4 个 5 英寸低频驱动器
组成的低频扩展音箱

搭配 CBT70J-1 使用， 对低
频进行扩展。

-

8 欧姆
45Hz-700Hz
90dB
500W
117dB

10 个 M6 吊挂点，包含组合
支架
694 x 170 x 237 mm
8.2 kg
当安装了选配的 MTC-PC2 
接线面板防护罩后 ， 防护等
级为 IP-55

由 8 个 5 英寸低音单元组
成的扩展线阵列箱体， 16个
1英寸高频驱动器

A/V ， 演出场所 ，教室 ， 报
告厅 ， 室外： 学校体育场柱
杆安装 ， 跑道 ， 主题公园 

水平 150°
非对称垂直覆盖 ， 可调：
狭窄（Narrow）= 25 度， 非
对称。宽广（Broad）= 45 度，
非对称
音乐（平坦）/语言

4 欧姆
45Hz-20kHz
98dB
1000W
125dB ( 峰值131dB )
 400Hz
20 个 M6 吊挂点，包含组合
支架
1388x 170 x 237 mm
20.4 kg
当安装了选配的 MTC-PC2 
接线面板防护罩后 ， 防护等
级为 IP-55



解决方案 ---- 恒定波宽技术通过在很宽的带宽上锁定及保持准确的覆盖面来解决这些问题 。
CBT 系列能传递相当于复杂及昂贵的线阵列才具备的平滑及一致的覆盖 。
CBT 系列的恒指向覆盖性能在各个位置包括偏轴区域传递一致的频率响应 。
有了 CBT 系列 ， 在房间里任一个位置都能得到相同的音质 。

颠覆性的 CBT J 系列

CBT 70J-1非对称覆盖的优势

CBT 70JE-1 扩展箱体  CBT 70JE-1 可以双倍的高度来扩展 CBT 70J-1 的覆盖控
制 。这样能在保持同一个覆盖声场时，延伸扬声器的低频。 同时 ， 70JE-1 也能扩
展系统的低频。

丰富的配置  可选择的垂直覆盖 ， 音乐/语言设置 ， 增加低频扩展和覆盖控制 ， 非
对称垂直覆盖 ， 高输出 ， 宽广的带宽使得 CBT 70J-1 成为一台覆盖面很广的扬声
器 ， 它是多功能安装应用的理想选择 。

用户自定义声音  音乐/语言开关（ 所有 CBT 型号均有 ） 提供快捷又简易的响应调
节 。 音乐模式提供平坦的 、 平衡的频率响应 ， 语言模式提高了中频以提高人声的
可懂度 。 因此 ， CBT 系列能适应各种应用的需求 。

凭借哈曼工程师多年的广泛研究，带有恒定波宽技术的 JBL CBT 系列线阵列音柱展现出了崭新

的性能 ，多功能性和经济性 。 并开创了无源音柱扬声器技术的新时代 。

对于传统的需要选用更大型的单点投射扬声器来满足使用的场所 ，CBT 系列的设计纳入了大大

超越竞争对手的先进技术 ， 用户很容易使用 ， 并且能解决在传递美妙声音过程中的难题 。

具有恒定波宽技术的 JBL CBT 系列

恒定波宽技术
CBT 系列的核心技术是一项超前概念的设计 ， 打破了传统无源音柱扬声器音质的局限性。
CBT 系列加入了很多工业上运用的新的技术 ， 这些正在申请的新技术使 CBT 系列优于竞争对手 。

挑战 ---- 传统的无源音柱 ， 覆盖角随频率的升高而变窄 ， 导致在绝大部分听音区域只能听到小部
分的频段 。在偏轴听音区域下 ， 由于驱动器的相互作用 ， 会导致频率响应不断的变化 。 每一位听
众听到的声音是不一样的 。
此外 ， 在听音区域外 ， 在听感上会增加混响 ， 减少语言可懂度并影响音乐的质量 。

非对称垂直覆盖的优势
集成恒定波宽技术电路的 J 型阵列提供了相当于通常在音乐会才使用的昂贵的

线阵列具备的不对称覆盖性 。

J 型音柱能传递更集中的声音到后场 ， 对于前场则传递更宽广 ， 非高度集中的声

音到前场 。 这样可使前后场的声场更均匀 。

高输出和宽带宽  两分频的 CBT 70J-1 能提供大声压，相当于拥有更大声压
输出的两分频扬声器那样在其覆盖的范围内提供宽广的 ， 平滑的频率响应 。


