
4281F 
专业高功率影院超低频扬声器

亮点 ■
优异的 JBL 音质和设计
高性价比，提供专业 JBL 性能，具有更高的 SPL 输出和较薄的厚度

部署方便快捷
接线柱接头方便连接，内置装配点便于壁装

全套影院解决方案
可与 Crown XLC 功放、JBL CPi2000 处理器及其他 Cinema Expansion 
系列扬声器结合使用，以构建完全集成的 HARMAN 影院音频解决 
方案

JBL 4281F 影院超低频扬声器是 JBL Cinema Expansion 系列的一款产品，它名副其实，能以高性价比的价格提供良好
的保真度和性能，可充分满足影院所有者希望节省成本的需求，帮助他们提供很好的音质体验。
4281F 额定功率 1,600 W，可为各种影院配置（包括杜比全景声和 DTS:X 安装）提供令人震撼的低音效果。4281F 可与 
JBL Cinema Expansion 全系列无缝配合，包括两款三分频屏幕扬声器和一款环绕声扬声器。
将 Cinema Expansion 系列扬声器与 JBL CPi2000 影院处理器和 Crown XLC 系列功放结合使用，可构建完全集成的 JBL 
影院音频解决方案。

关键信息 ■

以高性价比提供优异音质
使用 Cinema Expansion 系列，可以更轻松地获得 JBL 影院系统
的震撼音质。Cinema Expansion 系列 4281F 超低频扬声器的设
计和制造标准与所有其他 JBL 影院产品相同，可在 30 - 500 Hz 范
围内提供强劲的低音覆盖范围 ；将它们与 Cinema Expansion 系列 
3153 和 4253 屏幕扬声器以及 8102 环绕声扬声器配对，可构建整
套解决 方案。

坚固耐用
JBL Cinema Expansion 系列扬声器和超低频扬声器可以提高您的
投入回报率 ：系统本身可以提高总体效率 ；换能器保护电路可确
保长期稳定性。

包装盒内物品 ■
4281F 超低频扬声器

www.jblpro.com

轻松灵活的部署方式
Cinema Expansion 系列旨在简化系统设置和操作。4281F 超低频
扬声器以 4 Ω 模式运行，因此可以用 Crown XLC 系列功放驱动。 
4281F 的 4 针接头可单独（单独模式）或同时（并行模式）驱动两个
单元。箱体精心设计，顶部带有接线柱接头便于接线，适用于多种
影院环境。

可构建集成的音频系统
可使用 JBL CPi2000 影院处理器来完善您的 JBL 影院音频系统，以提
供音频增强功能，包括 DSP、房间 EQ 调节、音量控制和系统故障检
测。CPi2000 具有 Cinema Expansion 系列扬声器预设，可以提供更
好的音质、更佳的性能和更简化的部署，并且可以将功放和扬声器
的状态发送到 TMS（剧院管理系统）控制系统。
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4281F 
专业高功率影院超低频扬声器

应用 ■
影院
中小型（可容纳 80 - 150 人）影院

特点 ■
• 355 mm（14.97 in）的较薄厚度可节省屏幕后面的空间
• 接头安装在箱体顶部，保证很薄的厚度
• 内置装配点便于壁装，适用于沉浸式安装，例如杜比全景声和 DTS:X
• 接线柱输入接口与其他 JBL 影院扬声器一致，易于接线
• 4 针接头可单独（独立模式）或同时（并行模式）驱动两个单元
• 双 18 英寸单元可提供更高的输出和很好的低频扩展 

超低频扬声器
30 Hz - 500 Hz
并行模式 ：4 Ω 
单独模式 ：8 Ω x 2 连
续输出 1,600 W 98 dB
139 dB
2 x 18”
CE 
中纤板
哑光黑，乙烯基
接线柱
4 个装配点，便于悬挂
79.2 kg（174.61 lb） 
355 x 1454 x 933 mm

（13.98 x 57.24 x 36.73 in）

技术规格 ■
系统类型 ： 
频率范围 (-10 dB) ： 系
统阻抗 ： 

系统功率 ： 
灵敏度 (4 PI) ： 
最大峰值 SPL (2 PI) ： 
单元 ： 
合规 ： 
材料 ： 
颜色 / 表面处理 ： 接头 
： 
装配系统 ： 
重量 ： 
尺寸（深 x 宽 x 高）： 

订单规格 ■
DIMS 盒（长 x 宽 x 高）： 413 x 1508 x 990 mm

（16.26 × 59.37 × 38.98 in）
装箱重量 ： 
生产地 ： 
UPC 代码 ： 

90 kg（198.42 lb）

中国

691991033933 

•  占用空间与 JBL 3153 和 4253 屏幕扬声器以及 C200 系列影院扬声器匹
配，可构建全套系统解决方案

• 1,600 W 额定功率
• 并行模式中的 4 Ω 阻抗 ；可以用 Crown XLC 系列功放驱动
• 139 dB 峰值 SPL
• 频率范围 ：30 Hz-500 Hz (-10 dB) 
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