
编号：JBL JRX200- V4-0722

型号
频响范围（-10dB）
频率响应（±3dB）
声压灵敏度（1W/1m）
额定功率及阻抗
峰值功率（W）
推荐功率（W）
声压级峰值（1m）
指向特性（HXV）
分频频率

体积（H x W x L）

重量（kg）
低频驱动器（JBL）
高频驱动器（JBL）

JRX215
41Hz-18kHz
59Hz-13kHz
99dB
250W/8Ω
1000W
250W-500W/8Ω
129dB
90°x 50°
2.2kHz

699 mm x 460 mm 
x 432 mm
27.4
JBL M115-8A
JBL 2414H-C

JRX225
42Hz-18kHz
62Hz-13kHz
100dB
500W/4Ω
2000W
500W-1000W/4Ω
133dB
90°x 50°
2.2kHz

1092 mm x 464 mm 
x 426 mm 
42.6
JBL M115-8A x 2
JBL 2414H-C

JRX212
60Hz-20kHz
80Hz-18kHz
98dB
250W/8Ω
1000W
250W-500W/8Ω
128dB
90°x 50°
2.1kHz

584 mm x 399 mm 
x 325 mm
19.5
JBL M112-8
JBL 2414H-C

JRX218S
34Hz-250Hz
53Hz-250Hz
98dB
350W/4Ω
1400W/4Ω
350W-700W/4Ω
133dB

30Hz 高通 
100Hz 低通 24dB/倍频程
605 mm x 508 mm 
x 551 mm
32.2
M118-4

JBL JRX200 系列扬声器系统的主要技术特性

1.“频率范围”和“频率响应”是根据半空间辐射的响应特性。
2.“额定功率”和“峰值功率” 是根据产品设计样品接受 IEC 标准规定的、具有 6dB 峰值因子的随机噪声功率 100 小时功率测试的平均功率和峰值功率的处理能力。

产品和技术规格

12"寸两路舞台監聽扬声器系统
監聽扬声器的作用是演出通过 JBL 扬声器可清晰
地听到他们自己的声音。 JRX212 是一种结构紧凑
和低矮外形的设计， 因此不占有太多舞台空间或
挡住观众视线。 舞台監聽扬声器注重的是中音清
晰度。 我们特别注意优化苛刻的中音特性。 利用 
JRX212 高的声压灵敏度和适度的驱动功放可产
生足够强大的声压级。 JRX212 包括 JBL 的双角
度柱杆插座， 使室内的前、 后部分听众能获得一
致的声压级。

JRX225: 双15"寸两路扬声器系统
双15" 扬声器系统是迪斯科舞厅的一种系统配置，
也是音乐家们期待的具有更低频晌特性的简单实
用的单音箱系统。
JRX225 实际上是一种"准三路扬声器系统"的设
计。 意味着低频扬声器覆盖了低频和中频频段， 作
为超低音扬声器使用。
因此， 这种双 15" 配置可在保持单驱动器优良的
中频特性外， 同时还可获得双 15" 配置的超低频
带特性。

15" 寸两路扬声器系统
这是一种 15" 梯形扬声器系统， 用于多功能厅、 歌
舞厅和会议扩声。 音箱内配置了美国 JBL 公司的低
频和高频驱动单元， 配有 35mm 柱杆安装的双角
度插座、 Neutrik 扬声器使用插座和1/4" 输入连接
器。

18" 寸紧凑结构的超低音扬声器系统
JRX218S 是一个巨大的、 采用 3" 音圈的 JBL 18" 
低音扬声器驱动， 额定功率(连续功率)为 350W， 
峰值功率为 1400W。 这是根据 JBL 100 小时苛刻
测试确定的。
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先进的过渡波导
先进的 PT 波导设计只是 JBL 创新的一个例子。  十年来， 号筒设计师们巧妙处理了覆盖角控制、 低失真和良好的频率响应特性三者之间
的关系。 JBL 开发了自己的算法， 这种算法使 PT 波导在所有场所都具有良好的使用性能。

硬  件
JRX200 从不为节约成本而偷工减料。 JRX 全部模块采用不产生共振的全钢手柄和大而结实的衬条， 全部声障板(不仅是低音扬声器)采
用 18 号标准钢栅保护。

声音保护技术（Sonic Guard）
声反馈、 话筒跌落和功放发生削波等都可能很快损坏即使是良好性能的高频驱动器。 这就是 JBL JRX200 扬声器为什么要包含“声音保
护” 的原因。 声音保护电路系统可吸收过载的电能而不会中断正常的演出， 没有中断恢复电路， 没有需更换的保险丝， 也没有减少音质
的“多种开关”。

箱  体
JRX200选用一种更结实和具有优良声学特性的 3/4”中密度板作为箱体材料。 用粘胶剂和扣件紧密牢固地把它们粘在-起。 不仅内部结
构是坚固的， 而且音箱的墙板更为坚固和便于运输。

JBL 驱动器
JRX200 使用的低音单元和压缩驱动器全部由美国加洲 JBL 公司制造。

设计思路
分频网络设计
假如驱动器是扬声器箱的肌肉， 那么分频网络可比喻为扬声器箱的心脏和灵魂。 只要查看
一下 JRX200 的分频网绪和竞争者的分频网络就可告诉你实情。 JRX200 的分频同结用大
核心和精规格导线线圈组成， 因此满负荷驱动时， 不会产生饱和(失真)。

严谨的科学测试
经受JBL 100 小时严酷测试的考验
JBL 扬声器设计， 包括 JRX200 都要经受 100 小时的严酷测试。 我们规定一个连续功率为 250W 的扬声器， 意味着产品样品经受 IEC 标准 
250W 噪声功率 100 小时测试后仍能使用。 也就是说， 实际上可承受 250W 平均信号功率外， 还可承受 6dB(1000W) 的峰值功率。  如果产品测试
未能通过， 我们将改变设计后再进行重新测试。 工业界中没有一个使用比这个更苛求的标准。

品种齐全，适应面广，可按需组合系统。
JBL JRX 系列音箱品种齐全， 适应面广， 有适合流动式的双角度安装的柱杆插座音箱， 有适合固定安装的吊挂音箱，再配置上结实有力的18
寸超低音音箱， 大可以在很多不同场合大展拳脚。

双角度安装的柱杆插座
为充份使声功率投射到所希望覆盖的听众区， 全新JBL JRX200 系列全频音箱， 从声学投射及物理力学原理出发， 开发出这种新型双角度安装的
柱杆插孔， 在实际使用上， 我们大家都知道用三脚架或柱杆架设扬声器是一种好的方法， 但是位置升得太高， 一半的声功率输出投射到后墙， 产
生不好的声音。 如果扬声器架得太低， 音箱前面的听众会觉得声音太大， 后面的听众则又会听不到。 解决的办法是使用具有两个插孔的安装杆
安装 JRX215 和 JRX212， 就可以达到向下10度的投射角，  这样，  使听众区具有更一致声压级的覆盖角， 并能减少投射到后墙的声能损失。 当然
仍然还可使用没有向下投射角的另一个插孔， 两种角度的插孔都同样合乎力学承受原理， 稳定可靠， 轻松快捷地弥补场地欠缺给扩声带来的不
足。  这小小的创新， 只是 JBL无数发明及技术中的一个， 但却体现出 JBL 处处为用户着想的开拓思想。

丰富的生产经验一一较低的成本
JRX200 是你需要的扬声器系统
JRX200 的良好声学特性和如此令人负担得起的价钱， 我们深深明白及了解扬声器系统设计宗旨及每个要素。 
我们保持要做的每件事情是使扬声器系统达到杰出的音质， 采用大规模生产程序的 JRX200 扬声器， 提高生产
效率和大量采购材料等方法借此减少生产成本。 这才能算是体现 JRX200的价值。

基础低音
当我们听到的声音全部是响亮的声音和具有弹跳性的音乐时， 但可能只有中、 高音， 问题可能是没有足够的低
音。 如果你的目标是在舞池中， 要获得大的感受， 没有比用简洁、 强有力的 JBL 超低音扬声器更好的方法。
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