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重庆捷力轮毂制造有限公司:

你单位《关于捷力轮毂综合车间扩建工程项目环境影响后评

价各案的请示》和《重庆捷力轮毂制造有限公司捷力轮毂综合车

间扩建工程项目环境影响后评价报告书》、《重庆捷力轮毂制造有

限公司捷力轮毂综合车间扩建工程项目环境影响后评价报告书

技术评审会专家组审查意见》收悉。根据《重庆市环境保护条例》

等有关法规规定,经研究,现将有关情况函告如下:

一、原则同意 《后评价报告书》的结论及其对该建设项目提

出的环境保护措施,同意该项目《后评价报告书》各案。

二、该项目建设内容与原环评相比;其主要变更内容为:2#

厂房增加了2条铝屑线再利用线、1台铝屑熔炉,3#厂房增加了

1条喷粉线、1条喷漆线,原 2#食堂改变使用功能为员工活动室。

生产规模保持不变,但细化了产品规格,劳动定额减少了 1100

人,在原辅材料方面取消稀硫酸、石灰;由无氟打渣、助熔剂改

为含氟打渣剂;由含苯改为无苯油漆及稀释剂。生产废水由达《污

水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准后排放改为 《污水



综合排放标准》(GB8978-199⑴ 一级标准后排放。项目实际总投

资调整为 4000万元,环保整改投资为 5万元。

三、该项目在生产过程中应严格原环评和审批文件 (渝 (垫 )

环准 12012】 054号 )及 《后评价报告书》所提出的污染控制等

要求逐一落实,以确保本项目污染物排放浓度和总量控制、环境

风险等达到相关要求,变更后须重点做好的工作是 :

(一 )完善废气收集处理。铸造车间熔炉废气收集后经 15m

排气筒排放,2#、 4#铝屑再利用线产生的废气经集气罩+水浴除

尘+15m排气筒排放,热处理车间废气经收集后经 15m排气筒排

放,抛丸车间废气经布袋除尘器+15m排气筒排放,涂装车间前

处理线和清洗线废气收集后经 15m排气筒排放,打磨区废气经冲

击式水浴除尘器+15m排气筒排放,喷粉、喷漆线粉尘经静电除

尘+15m排气筒排放,喷粉线喷粉经粉末回收系统×2+15m排气筒

排放,喷漆线经水帘喷漆房+直接燃烧装置×3+15m× 4排气筒排

放,铝渣再利用线产生的粉尘经布袋除尘器+15m排气筒排放 ,

模具车间喷砂粉尘通过布袋除尘器+15m排气筒排放,清洗线热

水锅炉废气收集后经 8m排气筒超屋顶排放,清洗线烘干废气经

15m排气筒排放,点补废气收集后经 15m排气筒排放,焚烧炉产

生的废气收集后经 15m排气筒排放,食堂油烟经油烟净化器处理



后 15m排气筒排放,生化池臭气经专用管道引至楼顶排放。本项

目分别以铸造车间、涂装一车间、涂装二车间以及铝屑再利用车

间为边界设置卫生防护距离为 10Om。

(二 )加强废水处理。项目产生的废水采取雨污分流制,生

产废水经处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一 级标准 ,

生活污水经处理达 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级级

标准后排入园区污水管网,进入垫江污水处理进一步处理达标

后,最终进入桂溪河。

(三 )加强固废管理。一般工业固体废物统一收集交回收单

位处理。机加工产生的铝屑经铝屑再利用线回收铝回用于生产 ,

铁等杂物统一收集交回收单位处理。厂区北面设置一般工业固体

废物临时储存点,采取 “防扬散、防流失、防渗漏”或其他防

止环境污染措施,且悬挂标志牌;危险废物除废油漆桶、废稀释

剂桶由生产厂家回收处理外,其余危险废物统一收集后交有危废

处理资质单位处置,厂区北面设置危险废物临时储存点,应按照

《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定做到
“三

防”处理,集中收集、储存在指定地方,专人负责,定期送有危

废处理资质单位进行处置,并按照《危险废物转移联单管理办法》

(国家环保总局令第 5号 )的规定,采用危险废物转移联单登记



渺 
 
 

勰
 
 
 
 

挪 
 
 

初
 胳

圾
 
 
 
 

’ 
 
 
 
 

宀 
 
 
 

告

 
常

垃活

将

 
责

应
 顺
内

 
大

日

 
察

制

 
到

 
局

理
 
 
 

保
ˉ

〓明

 〓蜊
 猁
△
 岵
~
 州 
 
㈦
Ⅶ
蛐̄
叨
ˉ
耐
〓

 ̄

 ̄凵Lη

川
渊
叨

方

 
环
 
 
 

界
 
G
B
 
 
 

的
 
 
 

垫

 
理

的

 
地
 
 
 

厂
 
(
 
 
 

应
 
 
 

送

 
管

t
 
 
 

〓

、


