
以我们多年的开发生产及系统成套经

验，为客户提供及推荐各种有效而可靠

测量方法、仪器仪表、变送器、执行机

及配套方案。我们一直专致于自动化控

并率先推出了多种国内领先的产品：

智能显示控制仪表

智能电力仪表

智能隔离转换模块

隔离安全栅

压力、差压、液位、流量变送器

自动化工程成套系统

的

构

制

本产品已通过ISO9001:2000中国国际双认证
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Registration NO.014-A认可注册号:CNAB006-Q

真有效值变送器

NO:080228

WIDEPLUS PRECISION INSTRUMENTS CO.,LTD.
上润精密仪器有限公司 独资( )



目前市场上的电流电压表大多采用简单的整流加平均

电路来完成交流信号的测量，存在较大的理论误差，因此

这些仪表测量有效值时只能用于标准无失真正弦波，如果

是非正弦波形或者失真正弦波测出的结果与信号实际值就

不相符。真有效值变送器采用信号平方后积分的平均技术，

它用于标准正弦波或非周期、非正弦波且叠加直流电平的

各种噪声的精确测量，无须考虑波形参数和失真，这些性

能是平均值测量仪表无法实现的。

● 采用二线制国际标准电流信号输出

任意波形交变信号输入，测量面广

直接测量0

一、

、

产品概述

二 主要特点

三、测量误差对照表

应用举例：

变频器、镇流器、可控硅、调速马达、 非线

性负载

逆变器及

●

● 500V/0 5A~ ~

真有效值变送器

型 号 说 明
WP-TRMS-

承蒙惠购本产品不胜感激，敬请先详阅

本“使用说明”，以便于准确使用。记载内

容因改进将会不经预告予以变更，敬请谅解，

本产品虽然经过严格的品质管理，制造、出

厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，

敬请通知本公司业务经办人、技术服务部或

附近本公司代理商为感。

真有效值法与平均值法 测量误差比较：

测量信号

（波形）

波峰因数

Kp

波形因数

Kf

真有效值

Up/Kp =Urms

平均值(均绝值)

Urms/Kf = U

平均值仪表

的相对误差γ

无失真

正弦波
1.414 1.111 0.707Up 0.637Up 0

半波整流 2 1.571 0.5Up 0.318Up -29.40%

方波 D=50% 1 1 Up Up 11.10%

D=25% 2 2 0.5Up 0.25Up -44.60%
矩形波

D=1% 10 10 0.577Up 0.01Up -99%

三角波 1.732 1.155 0.577Up 0.5Up -3.80%

锯齿波 1.732 1.155 0.577Up 0.5Up -3.80%

θ=110° 2.5 0.8 0.4Up 0.5Up -39%
SCR波

θ=148° 4 0.69 0.25Up 0.36Up -59%

波峰因数 Kp= Up/Urms

波形因数 Kf= Urms/U

对正弦波而言：Kp=1.414 Kf=1.111 故Urms=1.111U

令：实际值 =1.111U; 真值=Urms

则：γ = (实际值-真值)/真值X 100%

：

：

四、技术参数

~

~

~20 mA DC

7.5~36 V DC

0.2

-30 ~70

85%RH

测量信号：

● 交流电压 0 500V

● 交流电流 0 5A

输出信号：（4 ） （二线制）

配电电压：（ ）

精度： 级

允许温度： ℃ ℃

相对湿度：≤ （无凝露）

五、变送器示意图

AC 4 mA DC~20
Vps

输入： 路（ ， ） 路（ 路（

输出： 路（ ， ） 路（ 路（

注：变送器输入输出均无极性之分。

1 7 10 2 8,11) 3 9,12)

1 1 4 2 2,5) 3 3,6)

六、校正

1路

2路

3路

零点(Z)

满量程(S)

八、真有效值变送器型谱表

输入信号
V
A

交流电压输入
交流电流输入

()

1路（ ）
2路（ ）
3路（ ）

输入量程

AC
4 mA DC~20
Vps7

4

1

10

AC
4 mA DC~20
Vps8

5

2

11

AC
4 mA DC~20
Vps9

6

3

12

2路

3路

1路

七、接线图

:

A

B

C

根据用户需求变送器出厂前量程精度均已调到最佳状态，一

般不需要校验。但以下情况需重新检验

、运输途中出现跌落和强烈震颠和碰撞。

、长时期运行后，若出现大于精度范围的误差。

、使用单位例行检验。

!

九、安装和使用的基本要求

A 35mm

B

C

、本产品采用 导轨式安装。

、避免振动和冲击引起输出不准。

、接线与安装应注意安全，防止触电与短路。

!

!

!

零点(Z)

满量程(S)

零点(Z)

满量程(S)


